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采购项目名称：　粤港澳大湾区气象监测预警中心跨境会商与气象云端计算系统项目　　
采购项目编号：　GPCGD20A203HG002F　包组号：　包组二　
	一、货物详列

	（一）主要标的物

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	一、大湾区气象云端计算系统

	（1）中尺度数值高性能集群系统

	1
	计算节点
	品牌：中科可控
规格型号：H620-G3O
主要技术参数：
CPU： 2*Hygon 7185 2.0G 32C 180W CPU
内存：16*16G DDR4 2666
系统盘：1*480G 2.5 SATA 6Gb R SSD
网卡1：1*板载双口千兆RJ45网卡
HCA卡： 1*EDR 单端口 HCA卡
电源：2*550W电源模块
背板：1*横插04盘12G SAS 硬盘背板
滑轨：1*滑轨
	中科可控
	29
	41188
	1194452
	43247.4

	2
	管理登录节点
	品牌：中科可控
规格型号：H620-G3O
主要技术参数：
CPU： 2*Hygon 7151 2.0G 16C 150W CPU
内存：16*16G DDR4 2666
系统盘：2*480G 2.5 SATA 6Gb R SSD
网卡1：1*板载双口千兆RJ45网卡
HCA卡： 1*EDR 单端口 HCA卡
HBA卡：1*双口16G HBA卡
阵列卡：1*八口 12Gb  2GB SAS  Raid 卡
电源：2*550W电源模块
背板：1*横插04盘12G SAS 硬盘背板
滑轨：1*滑轨
	中科可控
	1
	39676
	39676
	41659.8

	3
	存储系统
	品牌：中科曙光
规格型号：DS800-G35
主要技术参数：4U16盘位主柜（双控制器,2*32GB Cache；板载12个1GbE+4个10GbE主机接口，4个12Gb SAS3.0 4X 磁盘通道，2个1GbE管理接口，2个主机I/O插槽；双锂电池，冗余电源，冗余风扇；配置数据快照，本地卷拷贝，自动精简配置功能；最大支持750块物理硬盘，支持硬盘混插）×1，16G 2666 DDR4（盘阵专用）×4，托轨×1，150cm 国标电源线×2 
FC接口卡：2*4口16Gb FC 接口卡
硬盘：16*（DS800-G35）8TB 3.5吋7200转SAS
	中科曙光
	1
	57861
	57861
	60754.05

	4
	IB交换机
	品牌：Mellanox
规格型号： MSB7890-ES2F 
主要技术参数：
EDR 36端口 IB交换机，不带管理模块，冗余电源
	迈络思
	1
	130210
	130210
	136720.5

	5
	IB线缆
	品牌：Mellanox
规格型号： 5M EDR IB光纤
	迈络思
	30
	2995
	89850
	3144.75

	6
	光纤线缆
	品牌：台庆
规格型号：3M LC-LC OM3多模光纤数据线
	台庆
	2
	294
	588
	308.7

	7
	管理交换机
	品牌：锐捷
规格型号：RG-S2910-48GT4XS-E
主要技术参数：
48口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，单交流电源 
	锐捷
	2
	9718
	19436
	10203.9

	8
	集群管理软件
	品牌：中科曙光
规格型号：Gridview4.6
主要技术参数：
gridview高性能集群管理软件节点授权-for HPC/31节点
	中科曙光
	1
	847500
	847500
	889875

	（2）预警监测中心会议室LED显示大屏及视频会商系统

	1
	LED一体化显示屏
	品牌：洲明科技
规格型号：UTVIII大电视136寸显示屏
主要技术参数：
像素点间距1.56mm，屏幕尺寸：3m*1.75m =5.25㎡， 整屏分辨率1920*1120 含控制系统、播控软件、处理器、屏体结构、配电系统、高品质音响1套
	洲明科技
	1
	510000
	510000
	535500

	2
	高清会议终端A
	品牌：华为
规格型号：CloudLink Box 600 + CloudLink Camera 200
采用国产自主编解码芯片 ，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议,支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能，支持H.239和BFCP双流协议。提供4路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口。提供5路音频输入接口、7路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。支持USB/2路LAN/1路POE网口（Touch）/2路RJ45/1WIFI/1蓝牙；最高可支持4K30
	华为
	1
	93850
	93850
	98542.5

	3
	高清会议终端B
	品牌：华为
规格型号：CloudLink Box 300
采用国产自主编解码芯片 ，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议,支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能，支持H.239和BFCP双流协议。提供3路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口。提供5路音频输入接口、6路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。支持USB/2路LAN/1路POE网（Touch）/2路RJ45/1WIFI/1蓝牙；最高可支持4K30
	华为
	1
	35200
	35200
	36960

	4
	视频会议高清摄像头
	品牌：华为
规格型号：CloudLink Camera 200
是华为公司新一代1080p 60帧全高清PTZ摄像机，采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080p 60帧视频输出，配套华为全系列高清视讯终端产品或云会议软终端产品，为用户带来全新视频体验。
	华为
	1
	17200
	17200
	18060

	5
	视频会商麦克风
	品牌：华为
规格型号：CloudLink Mic 500
360度全向拾音,无损宽带音频传输，稳定、卓越，支持自动重连，内置噪声抑制、自动增益处理和回声处理技术，最远6M半径的拾音距离，配套TE系列高清终端，实现AAC-LD、G.722、 G.711、 G.728等多种编解码自适应。
	华为
	2
	2600
	5200
	2730

	6
	无线投屏盒
子
	品牌：ELAS-WAY 
规格型号：FLY-4                                                                                                        1，usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。
2，支持主流操作系统通过wifi的无线传屏，windows和安卓系统，通过运行应用程序进行镜像传屏；ios,mac通过自带airplay协议实现镜像传屏。
3，接收端内置两个wifi模块，一个用于产生热点用于传屏，另外一个用于连接办公室网络，无需连接网线使得连接热点正在传屏的移动终端还能上网，投屏上网两不误。
4，接收端内置蓝牙模块，安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音。
5，具备3个usb口，1个hdmi输出口，1个rj45网口，1个模拟音频输出口，1个tf卡槽
6，接收端具备联网自动升级功能，能通过网络及时更新内置程序，以及usb传屏器升级包，当把usb传屏器插入接收端usb口时自动升级usb传屏器。方便升级等售后服务。
7，具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。
8，内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。
9，具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作
10，支持集控部署和管理，支持公网集控服务器部署或者私有网络服务器部署，通过集控管理端，可以对指定设备进行设置或者管理，如，设置投屏参数，设置壁纸，推送安装指定应用等功能。
11，自动重启功能:内置实时时钟模块，确保无互联网状态下，系统时间仍能正常运行，并能在凌晨无投屏状态时自动重启，确保设备365天7x24小时不掉电仍能有效运行。
12，兼容miracast和widi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的miracast投屏和笔记本的widi投屏，无需安卓软件。
13，支持手机扫码投屏功能，微信，支付宝扫一扫直接进入镜像投屏状态，无需手动连接wifi等其他操作步奏，方便快捷
14，支持跨网段投屏，接收主机与安卓客户端，windows客户端可以处于不同网段，在客户端只需输入接收主机的投屏码即可投屏。投屏码支持动态变化。服务器可以部署在云端或客户内网自建。
15，接收主机支持hdmi 2.0 4k60hz输出，同时支持1/2/4路画面输出
16，支持反镜像功能，在安卓客户端，ios客户端，windows客户端可以反向显示主机的画面，并能触控主机或者投屏到主机的usb传屏电脑
17，可以配合多个标准版组成一传多解决方案，亦可配合windows触控一体机组成一传多解决方案
18，可以配合多个增强版组成智慧教室解决方案，亦可配合windows触控一体机组成智慧教室解决方案
19，提供移动客户端，在移动客户端上可以对主机内容进行实时批注
20，2G内存高配置，配合usb摄像头，可以运行第三方视频会议软件
21，支持vga和hdmi双输出
22，支持连接路由器 wifi网络进行桥接，提供更好的网络带宽。
	爱思维科技
	2
	6300
	12600
	6615　

	7
	平板终端设
备
	品牌：华为
规格型号：平板M6                        1.连接方式：WiFi功能；蓝牙功能                                                             2.视频接口：USB Type-C；USB接口：Type-C；音频接口：3.5mm                                                                                                           3.配置：处理器，2.6 GHz；存储容量：128G；运行内存：4GB；核心数量：八核。                                                                         4.操作系统：Android9.0+EMUI 9.1                                                         5.显示：分辨率 2560*1600dpi；屏幕类型：IPS；屏幕尺寸：10.8英寸；屏幕比例：16:10。
	华为
	2
	3500
	7000
	3675　

	8
	机柜
	品牌：图腾
规格型号：22U机柜G26622                                          1.容量：22U                                                                                       2.ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7GB/T30       3.前后门配高级典雅锁，单开玻璃前门；支持47.2- 92标准;兼容 ETSI标准纠错       4、材料及工艺：SPCC优质冷轧钢板；尺寸：=1166*600*600    5、8位10A，配 PDU插座1个。
	图腾
	1
	2000
	2000
	　2100

	9
	交换机
	品牌：华为
规格型号：S5720-28X-PWR-LI-AC                                                                     1、交换容量336Gbps/3.36Tpbs，包转发率108Mpps/126Mpps                                              2 .24个10/100/1000BASE-T以太网电接口和4个10G SFP+以太网光接口                                                                                                     3、支持虚拟化堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，并可相互备份                                                    4、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+                                                     5、支持 Ipv4路由表，Ipv6路由表                                                                                                 6、支持 DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF                                                           7、支持 CPU防攻击等 CPU防护技术                                                                                          8、支持图形化界面管理                                                                                                                 9、支持能效管理，节能环保
10、双电源；
11、含 2个万兆多模模块。
	华为
	2
	5000
	10000
	　5250

	10
	辅材
	网线、视频线等辅材
	　
	1
	6000
	6000
	6300　

	（3）机房扩容建设

	1、模块化供配电子系统

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	市电输出配电柜
	品牌：爱普克斯
规格型号：定制产品
主要技术参数：柜体定制，含满足本机房使用的UPS输入输出开关，负载各分支开关，彩色触摸屏，对支路开关监控，协议/信号能与环境监控系统连接。
	爱普克斯
	1
	41000
	41000 
	　43050

	2
	模块化机房配电列头柜
	品牌：爱普克斯
规格型号：定制产品
主要技术参数：柜体定制，含进线配电开关、分开关、负载开关、备用开关，开关信号套件安装于柜体内。
	爱普克斯
	1
	56000
	56000 
	　58800

	3
	市电输入主干线缆
	品牌：成天泰
规格型号：YJV-4X150mm²+1*90mm²
主要技术参数：YJV-4X150mm²+1*90mm²
	成天泰
	300
	700 
	210000
	　735

	4
	市电柜输出主干线缆
	品牌：成天泰
规格型号：ZC-YJV4*120mm²+1*75mm²
主要技术参数：ZC-YJV4*120mm²+1*75mm²
	成天泰
	30
	510 
	15300 
	　535.5

	5
	线缆-01
	品牌：成天泰
规格型号：RVV3*6mm²
主要技术参数：RVV3*6mm²
	成天泰
	300
	15
	4500
	　15.75

	6
	线缆-02
	品牌：成天泰
规格型号：RVV5*10mm²
主要技术参数：RVV5*10mm²
	成天泰
	280
	65
	18200 
	　68.25

	7
	线缆-03
	品牌：成天泰
规格型号：RVV3*4mm²
主要技术参数：RVV3*4mm²
	成天泰
	200
	15 
	3000 
	　15.75

	8
	布放电缆
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：含地面开挖、埋放套管、地面恢复等。
	国产
	1
	12000
	12000 
	　12600

	9
	市电配电柜改造
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：以负一楼低压配电柜输出配电柜输出配置为准。
	国产
	1
	13500
	13500 
	　14175

	2、行间精密制冷子系统

	1
	行间空调室内机
	品牌：维谛
规格型号：CR035
主要技术参数：
1.主机参数：总制冷量42.4（KW）；风量8500（m3/h）。
2.加湿量1.5（kg/h）；
3.行间级空调机组性能：行间级空调能解决机房的高显热量负荷。显热比 0.96。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。
4.机组有节能措施的设计，整机能效比4.11。
5.机房专用行间级空调具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比：且冷量输出可实现20%-100%连续调节。
6.行间级空调系统具有高可靠性，机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 
7.机组的室内风机系统，内置8个独立的EC风机。
8. 室内EC风机系统能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性。
9.行间级空调系统标准配置采用环保型 R410A 制冷剂。
10.行间级空调的加热性能：具备电子再热器。
11.行间级空调的除湿性能：机组具备精确除湿功能，通过控制器精确调节压缩机输出和EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。
12.加湿性能：采用高效电极加湿器,加湿器可以在场地进行清理，反复需用。
13.行间级空调的空气洁净度：空气过滤器符合G4标准，易于更换。
14.行间级空调的控制系统：具有先进的微处理控制器，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 ，具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存功能，存储历史告警信息达到1000条，机组具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能，控制系统具有多级密码保护功能。 
15.机组可通过外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动使用。
16.系统具备通信接口：标准具备RS485接口，且具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；
17.设备运行参数的设置  设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝。
	维谛技术有限公司
	2
	235000
	470000 
	　246750

	2
	行间空调室外机
	品牌：维谛
规格型号：LSF52-R3
主要技术参数：
1.材质：室外机框架采用全铝结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境；
2.电源形式：380-415V/3/50,380-415V/3/60,440-480V/3/60。满载电流（A）：2A；
3.室外运行环境：温度-30℃—﹢45℃，湿度：95%RH；
4.室外风机可根据室外温度无级调速，减少风机能耗； 
5.蒸发器材质: 内螺纹铜管;
6. 采用了大面积“V型”蒸发器，采用“V型”结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配，并且通过盘管表面的气流更加平稳，最大限度的降低机组噪声，保证换热效率；
7.室外机为适应微模块在不同时间段的热负荷波动情况，列间精密空调压缩机采用涡旋技术，振动小、噪声低、可靠性高。安装方式采用螺纹连接，不采用热气旁通技术，实现输出冷量在20%-100%连续无级调节；
8.空调机组自带可调节安装支脚，保证机组安装稳定、水平，具备一定的抗震能力；
	维谛技术有限公司
	2
	52000
	104000 
	　54600

	3
	连接件
	品牌：维谛
规格型号：定制产品
主要技术参数：含气、液管，铜接头、电源线、信号线等。
	维谛技术有限公司
	1
	13200
	13200 
	13860　

	4
	制冷剂
	品牌：霍尼威尔
规格型号：R410A
主要技术参数：新型环保高效R410A制冷剂
	霍尼威尔国际公司
	6
	1500
	9000
	　1575

	5
	安装配件
	品牌：维谛
规格型号：定制产品
主要技术参数：含保温棉、套管等。
	维谛技术有限公司
	1
	5300
	5300
	　5565

	3、机柜子系统

	1
	模块化机柜
	品牌：维谛
规格型号：SR-V061120
主要技术参数：
1.规格：宽600*深1100*高2000mm，含柜内配件；
2.采用优质冷轧钢板/锌铁合金材料，按照YD/T 2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》要求，机柜部件厚度：机柜框架1.6mm；机柜前后门1.6mm；机柜侧板1.0mm；机柜立柱2.0mm，防护等级符合IP2X要求。
3.机柜喷塑涂层厚度83um。
4.19英寸EIA标准立柱4根，前后可灵活调节，每个“U”的位置作丝印标记，可支持机架式服务器滑动轨道的安装，可支持带侧门和去掉侧门的不同并柜要求。
5.并柜后柜体之间没有明显的透光缝隙；4个并柜件（前后侧各2个），便于拆卸，不影响其他配件的安装，不影响冷热通道的封闭；并柜件不需外置。
6.所有机柜采用上走线设计。顶板根据顶部走线槽（本项目统一采用微模块原厂柜体上走线槽，跨模块线槽采用网格桥架）位置设置进出线孔，进出线孔不少于4个，其边缘作钝化处理并采用盖板保护处理，以免划伤线缆。
7.机柜前后门要求：前门单开、后门双开外开方式，采用高密度通透金属网孔门，配置高档旋把锁；前后门网孔呈六角状高密度有序排列，孔径在4.5mm～8mm之间。
8.机柜整体静载承重1600kg，保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲。
9.机柜主体框架采用型材抗震结构。
10.符合IEC 62321-4:2013+AMD1:2017，IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2017，IEC 62321-6:2015和IEC 62321-8:2017。
11.投标产品具备在配重550kg工况下，可经8、9烈度抗震要求。
12.投标产品前后门采用网孔门设计，开孔率76％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。
13.为方便设备安装及维护，投标产品前后门开启角度140度。
14.机柜采用直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为：10～50mm；
15.全方位接地保护设计，机柜内通过接地排多点接地和等电位连接，地排可与机架立柱固定；
16.为保证模块机房的整体运行情况，行间空调、模块化机柜、冷通道封闭组件为维谛同一品牌。
	维谛技术有限公司
	17
	11000
	187000 
	　11550

	2
	模块化机柜侧板
	品牌：维谛
规格型号：SR-V061120S
主要技术参数：适合1100深的机柜，包括机柜左右两块侧板。
	维谛技术有限公司
	2
	1610
	3220 
	1690.5　

	3
	模块化机柜底板
	品牌：维谛
规格型号：V-0611B
主要技术参数：定制，适用1100深机柜，包括机柜底部挡板。
	维谛技术有限公司
	17
	650 
	11050 
	　682.5

	4
	竖直理线板
	品牌：维谛
规格型号：V-A-CMB20
主要技术参数：机柜用竖直理线板，用于PDU挂接及垂直理线。
	维谛技术有限公司
	34
	510 
	17340
	　535.5

	5
	32A竖直型PDU
	品牌：维谛
规格型号：IRS-P00PMI32
主要技术参数：竖直1.6m长，输入为3m裸线，32A总输出。
	维谛技术有限公司
	34
	1800
	61200 
	　1890

	6
	工业连接器
	品牌：乐清
规格型号：32A
主要技术参数：32A负载
	德力西集团有限公司
	34
	60
	2040
	　63

	7
	机柜盲板
	品牌：维谛
规格型号：IRS-A-B50
主要技术参数：1U高空气管理盲板
	维谛技术有限公司
	8
	160
	13200 
	　1732.5

	8
	机柜托盘
	品牌：维谛
规格型号：IRS-A-SFL
主要技术参数：冷通道组件
	维谛技术有限公司
	160
	500 
	80000 
	　525

	9
	强电跨通道线槽 
	品牌：维谛
规格型号：SA-WAQ121210 
主要技术参数：通道顶部强电跨通道走线
	维谛技术有限公司
	1
	2650
	2650
	　2782.5

	10
	弱电跨通道线槽 
	品牌：维谛
规格型号：SA-WAR122610 
主要技术参数：通道顶部弱电跨通道走线
	维谛技术有限公司
	1
	2800
	2800
	　2940

	11
	600宽柜顶线槽 
	品牌：维谛
规格型号：SA-WR06103009 
主要技术参数：机柜顶部走线线槽
	维谛技术有限公司
	20
	1700
	3400 
	　1785

	4、冷通道封闭子系统

	1
	冷通道封闭组件
	品牌：维谛
规格型号：SA-D1220SEY
主要技术参数：
1. 电动滑动门2000mm高电动滑动门(含通道两侧门) 每套冷通道包含天窗组件、天窗电磁元件、自动端门、消防联动模块、包柱组件（如包柱）等，安装于主机房内配合服务器机柜、网络布线柜、精密列头柜组成微模块系统。微模块走线槽按柜体配置微模块原厂走线槽，线槽内强弱槽道隔离，电源线、双绞线、光纤均独立走线。                                      
2.密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成。封闭冷通道系统的门框及所有天窗边框均采用Pantone877（银白色），其他部件为RAL7021（黑色），确保整体美观性。
3.冷通道天窗为单元模块式设计，安装于冷通道顶部；所有天窗支持手动、过温和第三方告警信号联动开启翻转，也可根据现场调整不翻转；天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和90度全开启。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不低于机柜顶板，天窗上沿不高于机柜顶盖600mm以上。                                 
4.所有天窗均采用透光材质，透光材质采用钢化玻璃，厚度4mm，透光率不小于90%以上的。
5.封闭冷通道组件产品具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能。封闭冷通道顶部具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的。 
6.封闭冷通道组件两侧门配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观察检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例98%。
7.开门方式采用电动滑动平移，避免采用转动门开门占用空间，电动开闭门速度可调节。电动滑动门可与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动，为了避免通道门对人造成伤害，通道门内侧配置防夹人传感器。                                       
8.通道内灯光系统采用三色可调灯光，本项目按照白、蓝、红三色配置，光源采用24VDC LED灯条，天窗支架内嵌入式安装。通道内照明系统与冷池组微环境监控主机联动，当出现温湿度烟感可漏水故障时，照明灯更换颜色显示红色，日常管理维护时为白色，参观展示时为蓝色。
9.每组通道设计一键紧急开启系统，满足紧急情况下对冷通道天窗的开启；开启按键设置在通道端门框架适当位置，方便管理和操作。
10.冷通道两端门楣处提供安装位置，用于安装通道内摄像机，温感、烟感，并预留安装声光告警安装位置。
11.每个模块单元及端门安装配合严密，无间隙泄漏，全密闭处理，有效遏制冷通道内的气体组织。
	维谛技术有限公司
	1
	95000
	95000
	　99750

	2
	600宽底部挡板
	品牌：维谛
规格型号：IRS-CF-B06
主要技术参数：600mm机柜底部挡板
	维谛技术有限公司
	20
	400 
	8000
	　420

	3
	600宽开启天窗
	品牌：维谛
规格型号：SA-TR0612P
主要技术参数：
1.4MM厚玻钢化玻璃，带电磁锁，支持消防联动自重力开启，集成三色LED通道照明灯；                                      
2.封闭冷通道组件的所有天窗均采用透光材质，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度4mm，保证90%以上的透光率；
3.天窗支持手动、过温和第三方告警信号开启，兼容交流、高压直流输入，单个天窗控制器支持24个天窗开启；
4.封闭冷通道的所有天窗全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不低于机柜顶板，天窗上沿不高于机柜顶盖600mm以上；               
5.封闭冷通道顶部具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的。
	维谛技术有限公司
	8
	4500
	36000
	　4725

	4
	600宽SPM固定天窗
	品牌：维谛
规格型号：SA-TP0612F
主要技术参数：
1.4MM厚玻钢化玻，集成三色LED通道照明灯；                                    
2.通道内灯光系统采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装；
	维谛技术有限公司
	1
	3500
	3500
	　3675

	5
	600宽固定天窗
	品牌：维谛
规格型号：SA-TR0612F
主要技术参数：4MM厚玻钢化玻璃天窗，集成三色LED通道照明灯
	维谛技术有限公司
	1
	3600
	3600
	　3780

	5、动环监控子系统

	5.1、漏水监测

	1 
	不定位漏水传感器
	品牌：信锐
规格型号：SI-WLD-CT-M0-ASD
主要技术参数：
1、漏水反应时间≤2S
2、支持检测200米距离范围的漏水情况
3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆
4、支持本地12~24VDC供电
5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA
6、存储温度-40°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝）
7、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆
8、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测。
9、支持通过干节点等方式接入数据采集器
10、水浸信息通过平台可实现设备联动，例如机房一发生水浸，联动机房摄像头进行抓拍。
	深圳市信锐网科技术有限公司
	2
	800 
	1600 
	　840

	2 
	15米不定位漏水检测线缆
	品牌：信锐
规格型号：SI-WLD-CAB-M0-15M
主要技术参数：
1、感应线的任意部分约3cm被浸没于水中，一秒钟后，泄漏指示灯亮，触发告警
2、水浸信息通过平台可实现设备联动，例如机房一发生水浸，联动机房摄像头进行抓拍。
	深圳市信锐网科技术有限公司
	2
	1700
	3400 
	　1785

	3 
	物联网数据采集器
	品牌：信锐
规格型号：SH-1000-GL
主要技术参数：
1、支持LoRa和GSM低功率远距离无线协议，
2、外置2根可拆卸高增益天线。
3、支持对接第三方或者已有的传感器，包括温湿度传感器、烟雾传感器等。
4、支持对接多种传感器接口，包括：RS485/modbus，0-10V 电压，4-20mA 电流，开关量信号（干接点及湿接点）等。
5、支持连接2个电流接口传感设备，电流信号为4-20mA。
6、支持连接2个电压接口传感设备，电压信号为0-10V。
7、支持连接1个干节点接口传感设备。
8、支持连接1个湿节点接口传感设备，高电平5~27V，低电平<=1.0V。
9、最大支持连接RS485传感设备5个，默认波特率9600，最大距离1200米。
10、为保证兼容性与统一管理，本次投标的数据采集器与机房内现有动环监测平台、网络传输网关为信锐同一品牌。
	深圳市信锐网科技术有限公司
	2
	2200
	4400 
	　2310

	4 
	NAC管理传感器数Lic
	品牌：信锐
规格型号：NAC-License-1IOTS
主要技术参数：
物联网传感器管理授权
	深圳市信锐网科技术有限公司
	2
	50 
	100
	　52.5

	5 
	NAC管理回传器数Lic
	品牌：信锐
规格型号：NAC-License-1LBS
主要技术参数：
物联网回传器管理授权
	深圳市信锐网科技术有限公司
	2
	500
	1000
	525　

	5.2、精密空调监测系统

	1 
	物联网数据采集器
	品牌：信锐
规格型号：SH-1000-GL
主要技术参数：
1、支持LoRa和GSM低功率远距离无线协议。
2、外置2根可拆卸高增益天线。
3、支持对接第三方或者已有的传感器，包括温湿度传感器、烟雾传感器等。
4、支持对接多种传感器接口，包括：RS485/modbus，0-10V 电压，4-20mA 电流，开关量信号（干接点及湿接点）等。
5、支持连接2个电流接口传感设备，电流信号为4-20mA。
6、支持连接2个电压接口传感设备，电压信号为0-10V。
7、支持连接1个干节点接口传感设备。
8、支持连接1个湿节点接口传感设备，高电平5~27V，低电平<=1.0V。
9、最大支持连接RS485传感设备5个，默认波特率9600，最大距离1200米。
10、为保证兼容性与统一管理，本次投标的数据采集器与机房内现有动环监测平台、网络传输网关为信锐同一品牌。
	深圳市信锐网科技术有限公司
	2 
	2200
	4400
	2310　

	2 
	NAC管理回传器数Lic
	品牌：信锐
规格型号：NAC-License-1LBS
主要技术参数：
物联网回传器管理授权
	深圳市信锐网科技术有限公司
	2 
	500
	1000
	525　

	5.3、安防子系统

	1 
	指纹识别门禁
	品牌：维谛
规格型号：CHD200GICK
主要技术参数：
物联网回传器管理授权指纹识别门禁，对用户指纹、ID卡的信息进行验证。
	维谛技术有限公司
	2 
	4000
	8000 
	4200　

	2 
	门禁控制箱
	品牌：维谛
规格型号：ES5200 
主要技术参数：
含门禁控制信号转换器，机柜内安装。
	维谛技术有限公司
	1 
	2600
	2600
	2730　

	3 
	出门按钮 
	品牌：维谛
规格型号：EP68
主要技术参数：
不锈钢出门按钮，配套门禁使用
	维谛技术有限公司
	2 
	70
	140
	73.5　

	4 
	半球摄像机
	品牌：海康威视
规格型号：DS-2CD2326DWD-I
主要技术参数：
1、200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;
2、最小照度 0.002 Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR;
3、镜头 2.8mm， 水平视场角: 113.5°;
4、调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°;
5、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile;
帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720);
6、工作温度和湿度 -30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结);
7、电源供应 DC12V±25%;
8、功耗 4.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W);
9、红外照射距离 20-30米
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	1 
	770
	770
	808.5　

	5 
	网线
	品牌：一舟
规格型号：D185-G
主要技术参数：
1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2
2) 通过标准最高传输频率250MHz测试
3) 额定传输速率(NVP)：68%
4) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
5) 导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对
6) 屏蔽方式: F/UTP，单面复合铝箔纵包和排流线，线对采用“十”字骨架隔离
7) 护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR，护套外径：7.4±0.3mm
8) 最小弯曲半径：安装时：10倍电缆外径，安装后：50mm
9) 温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃
	浙江一舟电子科技股份有限公司
	100 
	5
	500
	5.25　

	6 
	配管
	品牌：联塑
规格型号：PCV25
主要技术参数：PVC25
	中国联通集团控股有限公司
	80 
	20 
	1600 
	　21

	6、安装辅材

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	设备支架
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：8#槽钢材质
	国产
	22 
	990 
	21780 
	1039.5　

	2 
	空调室外机基座
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：C25混凝土材质。
	国产
	6 
	4000
	24000 
	4200　

	3 
	模块化机柜调试
	品牌：维谛
规格型号：定制产品
主要技术参数：提供原厂调试
	维谛技术有限公司
	1 
	53000 
	53000 
	55650　

	4 
	300宽镀锌线槽
	品牌：新通达
规格型号：CT300mm*100mm
主要技术参数：CT300mm*100mm
	广东新通达钢管厂有限公司
	100 
	110
	11000
	115.5　

	5 
	400宽镀锌线槽
	品牌：新通达
规格型号：CT300mm*100mm
主要技术参数：CT400mm*100mm
	广东新通达钢管厂有限公司
	100 
	140
	14000
	147　

	6 
	安装配件
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：含吊杆，分体拉爆，螺栓等
	国产
	1 
	8000
	8000 
	8400

	二、预警预报中心安全辅助系统

	（1）信息安全系统

	1
	防火墙
	品牌：深信服
规格型号：AF-1000-B1400
主要技术参数：网络层吞吐量为6Gbps，应用层吞吐量为800Mbps，并发连接数为1800000，新建连接数为60000，IPSec VPN最大隧道数为1000，IPSec VPN 吞吐量250Mbps；设备规格高度1U，硬盘容量64G SSD，电源为单电源，配备6个千兆电口和4个千兆光口
含：深信服防火墙软件基础级(*1)；深信服防火墙软件增强级模块(*1)；深信服最新威胁防护规则库更新（AF8.0.7及以上版本适用）(*3)；未知威胁实时检测和杀毒订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用）(*3)；产品质保(*3)；软件升级(*3)；
	深信服科技股份有限公司
	1
	88592
	88592
	93021.6

	2
	统一身份安全管理平台
	品牌：深信服
规格型号：IDTrust-1000-E620
主要技术参数：最大用户数支持5000个，硬件规格1U，配备单电源，6个千兆端口，2个千兆光口，1TB硬盘
含：深信服统一身份安全管理系统软件V2.0(*1)；深信服应用接入授权软件V2.0-套餐B(*3)；千兆多模-850-550m-双纤(*4)；光纤线-多模-LC-LC-3M(*4)；产品质保(*3)；软件升级(*3)；标准应用对接服务(*10)；代码定制服务(*30)；
	深信服科技股份有限公司
	1
	705202
	705202
	740462.1

	（2）综合布线系统

	1、光通信网络

	1 
	24口光纤终端盒
	品牌：一舟
规格型号：S952-24X
主要技术参数：
1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3
2) 安装方式：19″机架式安装
3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，
4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
5) 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U
6) 表面处理：静电喷塑
7) 材料：优质冷扎钢板
8) 表面颜色：黑色
9) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa
	浙江一舟电子科技股份有限公司
	16 
	486
	7776
	510.3　

	2 
	尾纤
	品牌：一舟
规格型号：S813
主要技术参数：
1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3。
2) 依据标准出厂前100%光学测试，
3) 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好
4) 重复性，互换性，光学特性稳定
5) LC，1.5米
6) 单芯光缆护套外径：3mm
7) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
8) 互换性：≤0.2dB
9) 回波损耗：≥50dB（SM），≥35dB（MM）
10) 重复性≥1000次
11) 工作温度：-20℃~+60℃
	浙江一舟电子科技股份有限公司
	768 
	34
	26112
	35.7　

	3 
	藕合器
	品牌：一舟
规格型号：S905-7-1
主要技术参数：
1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2) 材料：氧化锆陶瓷套管
3) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
4) 重复性：≥1000次
5) 互换性：≤0.2dB
6) 工作温度：-20℃~+60℃
7) LC双工适配器
	浙江一舟电子科技股份有限公司
	768 
	25
	19200
	26.25　

	4 
	光纤
	品牌：一舟
规格型号：D171-24
主要技术参数：
1) 标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3
2) 光纤类型：B1.3
3) 衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6
4) 光纤芯数：24芯单模
5) 紧包：LSZH，0.9mm
6) 护套：LSZH黄色
7) 允许拉伸力：长期：130N，短期：440N
8) 允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm
9) 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D
10) 使用场合：室内水平布线
11) 温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时： 0℃～+50℃（水平）
	浙江一舟电子科技股份有限公司
	400 
	13
	5200
	13.65　

	5 
	ODF光纤汇线箱
	品牌：一舟
规格型号：ODF光纤汇线箱
主要技术参数：
408芯光纤汇线箱，含托盘，导线盘等。
	浙江一舟电子科技股份有限公司
	1 
	4786
	4786
	5025.3　

	6 
	光纤熔接
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：光纤熔接，定制
	国产
	768 
	19
	14592
	19.95　

	7 
	福禄克测试
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：对光纤测试，提供专业数据
	国产
	1 
	1898
	1898
	1992.9　

	8 
	标签
	品牌：兄弟
规格型号：TZ-231
主要技术参数：TZ，12MM/18MM
	兄弟(中国)商业有限公司
	10 
	41
	410
	43.05　

	9 
	辅材配件
	品牌：国产
规格型号：定制产品
主要技术参数：定制，以现场实际需求为准
	国产
	1 
	2531
	2531
	2657.55　

	合　　计
	数量合计：4731
	报价合计：　　5651812元

	（二）其它标的物

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	二、伴随服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、其他费用详列

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币 5651812 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）



注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。
2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；
3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：中电科新型智慧城市研究院有限公司
日期：2020年05月12日



