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（8.22修正后）

配置E1中标供应商：广东天亿马信息产业股份有限公司（品牌：海康威视）
	配置类别
	E1

	规格（英寸）
	86

	内置电脑模块
	无

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：86 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：380cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC85%

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏

	4
	钢化玻璃
	整机屏幕采用≤3mm防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，透光率不低于93%，表面硬度不低于莫氏8级，硬度大于等于9H

	5
	屏幕护眼
	 符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求

	
	
	 通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计

	7
	触控技术
	红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统可支持40点

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms

	10
	整机系统配置
	整机采用四核 CPU 处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	 触控一体机自带安卓操作系统版本为Android11

	11
	前置接口
	前置Type-C接口1个，USB3.0接口数量3个

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB、RJ45等接口

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率60W

	15
	摄像头像素
	可拍摄1600万像素数的照片，采用整机内置非独立摄像头

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角140度且水平视场角120度画面

	17
	麦克风
	整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离12m

	18
	网卡
	内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	19
	防撞挡板
	触控一体机前置 USB 接口具备防撞挡板/翻转盖板，采用翻转方式防止对外接设备造成损伤

	20
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	21
	小工具
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、邮件分享、导出功能

	
	
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜

	22
	手势/书写识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式

	
	
	支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容
支持智能汉字手写识别，可在授课端进行手写汉字识别，自动转化为打印体

	
	
	支持手绘图形识别，使用画笔工具绘制图形后可自动识别为标准图形，识别的图形内容包含：线段、三角形、等腰三角形、等边三角形、直角三角形、矩形、梯形、平行四边形、圆、椭圆等

	23
	窗口下移
	在整机系统下，可通过手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口






配置E1中标供应商：广州佳同信息科技有限公司（品牌：海尔）
	配置类别
	E1

	规格（英寸）
	86

	内置电脑模块
	无

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属后壳，铝合金边框，边角采用弧形设计，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：86 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：≥400cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）≥NTSC90%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏及以上级别。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级不低于莫氏7级或表面硬度≥9H,使用10H硬度材质测试时，钢化玻璃表面无划痕。

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃全贴合设计。

	7
	触控技术
	红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统可支持30点及以上。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU 处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统，自带Android 11.0系统

	11
	前置接口
	前置HDMI*1个，Touch USB*1个，TYPE-C*1个，USB3.0*3个。

	12
	整机后置输入接口
	USB*2个；Touch USB接口*1个；HDMI*1个；SD卡槽*1个；RJ45*1个；RS232*1个；VGA in*1个。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.1声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率50W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立摄像头，可拍摄1300万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	麦克风
	整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。

	18
	网卡
	内置2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	19
	防撞挡板
	触控一体机前置USB 接口具备防撞挡板/翻转盖板，采用翻转方式防止对外接设备造成损伤。

	20
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	21
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、二维码分享、导出功能。

	22
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	
	
	支持手写过程中的中英文文字智能识别。

	
	
	支持手写过程中的常见几何图形智能识别。

	23
	窗口下移
	在整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。






配置E1中标供应商：广州盛泰网络信息科技有限公司（品牌：希沃）
	配置类别
	E1

	规格（英寸）
	86

	内置电脑模块
	无

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：86 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：382cd/m²；可视角度：178°；对比度：1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC84%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶A规屏。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级为莫氏7级，玻璃表面硬度为9H。

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。

	7
	触控技术
	采用红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统可支持32点。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统（Android系统）。

	11
	前置接口
	前置Type-C接口1个，USB3.0接口数量2个。

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB等3种接口。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率为60W。

	15
	摄像头像素
	采用整机内置非独立摄像头，可拍摄1600万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	麦克风
	整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音距离为12m。

	18
	网卡
	内置2.4GHz和5GHz 双频wifi，无OPS状态下，能够连接到无线网络，访问网页或观看在线视频。

	19
	防撞挡板
	触控一体机前置USB 接口具备防撞挡板，采用翻转方式防止对外接设备造成损伤。

	20
	任意信号源通道侧边栏
	在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	21
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、导出功能。

	22
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	
	
	支持手写过程中的中英文文字智能识别。

	
	
	支持手写过程中的常见几何图形智能识别。

	23
	窗口下移
	在整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。






配置E2中标供应商：广州乐庚信息科技有限公司（品牌：海康威视）
	配置类别
	E2

	规格（英寸）
	86

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：86英寸，显示分辨率：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：380cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC85%

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏及以上级别

	4
	钢化玻璃
	屏幕表面采用≤3mm防侯防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，透光率不低于93%，表面硬度不低于莫氏8级

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计

	7
	触控技术
	红外触控技术

	8
	触控点数
	支持Windows+安卓双系统下40点触控。

	9
	书写延时
	书写触控延迟≤15ms

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统。

	11
	前置接口
	HDMI in × 1；USB3.0× 3；Typc-C× 1

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB、RJ45接口

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率60W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄1600万像素数的照片

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角135度且水平视场角120度画面

	17
	网卡
	内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB接口具备防撞挡板/翻转盖板，采用翻转方式防止对外接设备造成损伤

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、邮件分享、导出功能

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像，并自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像，自动识别人员并计算图像内人员总数

	26
	窗口下移
	在整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	USB-C x1, USB-A 3.0 x3, USB-A 2.0 x3，HDMI OUT×1

	28
	CPU
	Intel i5第12代。

	29
	内存
	16GB DDR4

	30
	硬盘
	512GB SSD

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E2中标供应商：广州佳同信息科技有限公司（品牌：海尔）
	配置类别
	E2

	规格（英寸）
	86

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属后壳，铝合金边框，边角采用弧形设计，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：86 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：≥400cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）≥NTSC90%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级不低于莫氏7级或表面硬度≥9H,使用10H硬度材质测试时，钢化玻璃表面无划痕。

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃全贴合设计。

	7
	触控技术
	红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统和Windows系统均可支持30点及以上。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU 处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统，为触控一体机自带Android 11.0系统。

	11
	前置接口
	前置HDMI*1个，Touch USB*1个，TYPE-C*1个，USB3.0*3个。

	12
	整机后置输入接口
	USB*2个；Touch USB接口*1个；HDMI*1个；SD卡槽*1个；RJ45*1个；RS232*1个；VGA in*1个。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.1声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率50W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立摄像头，可拍摄1300万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	网卡
	内置2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、二维码分享、导出功能。

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	
	
	支持手写过程中的中英文文字智能识别。

	
	
	支持手写过程中的常见几何图形智能识别。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，整机安卓和Windows两个系统支持共享一个账号，同步不同系统资料，可同步编辑、同步更新

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像。

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像。

	26
	窗口下移
	在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	HDMI输出接口*1个,USB接口*6个，音频输出接口*1个。

	28
	CPU
	Intel i5第12代 CPU。

	29
	内存
	16GB DDR4。

	30
	硬盘
	512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版。

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E2中标供应商：广州盛泰网络信息科技有限公司（品牌：希沃）
	配置类别
	E2

	规格（英寸）
	86

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：86 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：382cd/m²；可视角度：178°；对比度：1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC84%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶A规屏。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级为莫氏7级，玻璃表面硬度为9H。

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。

	7
	触控技术
	采用红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统和Windows系统均可支持32点。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU处理器，内存2GB，存储空间8GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统。

	11
	前置接口
	前置Type-C接口1个，USB3.0接口数量2个。

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB等3种接口。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率为60W。

	15
	摄像头像素
	采用整机内置非独立摄像头，可拍摄1600万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	网卡
	内置2.4GHz和5GHz双频wifi，无OPS状态下，能够连接到无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转方式防止对外接设备造成损伤。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置或Windows内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、导出功能。

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	
	
	支持手写过程中的中英文文字智能识别。

	
	
	支持手写过程中的常见几何图形智能识别或支持直接插入常见几何图形。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像，并自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人。

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像，自动识别人员并计算图像内人员总数。

	26
	窗口下移
	在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	具备HDMI OUT，USB接口3个

	28
	CPU
	Intel i5第12代

	29
	内存
	16GB DDR4。

	30
	硬盘
	512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版。

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E2中标供应商：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（品牌：鸿合）
	配置类别
	E2

	规格（英寸）
	86

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：86 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：400 cd/m²；可视角度：178°；对比度：5000:1；色彩覆盖率（色域）NTSC 95%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏及以上级别。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级不低于莫氏7级或表面硬度9H。

	5
	屏幕护眼
	（1）符合GB40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RG0豁免级

	
	
	（2）视觉舒适度指数(VICO)达到A级标准。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。

	7
	触控技术
	:红外触控技术。

	8
	触控点数
	支持双系统Windows与Android下30点同时触控。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟25ms。

	10
	整机系统配置
	（1）整机采用四核 CPU 处理器，内存2GB，存储空间16GB，支持在线升级。

	
	
	（2）触控一体机自带Android操作系统。

	11
	前置接口
	前置Type-C接口1个，USB3.0接口数量2个。

	12
	整机后置输入接口
	整机后置输入接口：USB、HDMI、Touch USB、RJ45接口。

	13
	扬声器声道
	整机内置3声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	整机内置扬声器，总功率60W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立摄像头，可拍摄2000万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持摄像头视场角135°，且水平视场角120°。

	17
	网卡
	（1）前面板具有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频Wifi，无OPS状态下,Android与Windows均可无线上网，访问网页或观看在线视频。

	
	
	 （2）整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	整机前置USB接口具有翻转式防护防撞盖板。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下侧边栏都可调出侧边栏快捷菜单,菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	（1）本地白板软件具备邮件分享、书写、圈选、擦除、板书保存及导出功能

	
	
	（2）整机悬浮菜单包含如下小工具：批注、截屏、时钟、放大镜。

	21
	手势识别（触屏）
	（1）整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能

	
	
	（2）可将各手势自定义设置为熄屏及唤醒、批注、多任务（可切换程序、返回桌面）、屏幕下移等功能；

	
	
	（3）支持书写过程中的中英文文字智能识别；

	
	
	（4）白板书写过程中支持常规几何图形智能识别。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录

	23
	应用切换
	整机通过手势调取全通道侧边栏快捷菜单，应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	击鼓传花/班里挑一：自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人进行互动或回答问题。

	25
	人数统计
	点数：自动识别人员并计算图像内人员总数。

	26
	窗口下移
	可通过双击悬浮菜单/四指向下滑动/点击两侧快捷键（屏幕下移）实现整个屏幕下移，仍可触控及书写；支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	　具备HDMI OUT，USB接口3个。

	28
	CPU
	　Intel i5第12代。

	29
	内存
	　16GB DDR4。

	30
	硬盘
	　512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡

	32
	操作系统
	正版Windows政府版

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E3中标供应商：广州衡联信息技术有限公司（品牌：海康威视）
	配置类别
	E3

	规格（英寸）
	75

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：75英寸，显示分辨率：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：380cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC85%

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏级别

	4
	钢化玻璃
	整机屏幕表面采用≤3mm防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，表面硬度不低于莫氏8级，硬度大于等于9H

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计

	7
	触控技术
	红外触控技术

	8
	触控点数
	支持Windows+安卓双系统下40点触控。

	9
	书写延时
	书写触控延迟≤15ms

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统。

	11
	前置接口
	HDMI in × 1；USB3.0× 3；Typc-C× 1

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB、RJ45接口

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率60W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄1600万像素数的照片

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角140度且水平视场角120度画面

	17
	网卡
	内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB接口具备防撞挡板/翻转盖板，采用翻转方式防止对外接设备造成损伤

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、邮件分享、导出功能

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像，并自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像，自动识别人员并计算图像内人员总数

	26
	窗口下移
	在整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	USB-C x1, USB-A 3.0 x3, USB-A 2.0 x3，HDMI OUT×1

	28
	CPU
	Intel i5第12代 

	29
	内存
	16GB DDR4。

	30
	硬盘
	512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版。

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E3中标供应商：广州盛泰网络信息科技有限公司（品牌：希沃）
	配置类别
	E3

	规格（英寸）
	75

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：75英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：386cd/m²；可视角度：178°；对比度：1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC85%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶A规屏。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级为莫氏7级，玻璃表面硬度为9H。

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。

	7
	触控技术
	采用红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统和Windows系统均可支持32点。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU处理器，内存2GB，存储空间8GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统。

	11
	前置接口
	前置Type-C接口1个，USB3.0接口数量2个。

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB等3种接口。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率为60W。

	15
	摄像头像素
	采用整机内置非独立摄像头，可拍摄1600万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	网卡
	内置2.4GHz和5GHz双频wifi，无OPS状态下，能够连接到无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转方式防止对外接设备造成损伤。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置或Windows内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、导出功能。

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	
	
	支持手写过程中的中英文文字智能识别。

	
	
	支持手写过程中的常见几何图形智能识别或支持直接插入常见几何图形。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像，并自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人。

	
	
	

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像，自动识别人员并计算图像内人员总数。

	
	
	

	26
	窗口下移
	在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	　具备HDMI OUT，USB接口3个。

	28
	CPU
	　Intel i5第12代。

	29
	内存
	　16GB DDR4。

	30
	硬盘
	　512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡

	32
	操作系统
	正版Windows政府版

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E3中标供应商：广州佳同信息科技有限公司（品牌：海尔）
	配置类别
	E3

	规格（英寸）
	75

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属后壳，铝合金边框，边角采用弧形设计，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：75 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：≥400cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）≥NTSC90%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏及以上级别。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级不低于莫氏7级或表面硬度≥9H,使用10H硬度材质测试时，钢化玻璃表面无划痕。

	5
	屏幕护眼
	符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。

	
	
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃全贴合设计。

	7
	触控技术
	红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统和Windows系统均可支持30点及以上。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU 处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统，为触控一体机自带Android 11.0系统。

	11
	前置接口
	前置HDMI*1个，Touch USB*1个，TYPE-C*1个，USB3.0*3个。

	12
	整机后置输入接口
	USB*2个；Touch USB接口*1个；HDMI*1个；SD卡槽*1个；RJ45*1个；RS232*1个；VGA in*1个。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.1声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率50W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立摄像头，可拍摄1300万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	网卡
	内置2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、二维码分享、导出功能。

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，整机安卓和Windows两个系统支持共享一个账号，同步不同系统资料，可同步编辑、同步更新

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像。

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像。

	26
	窗口下移
	在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	HDMI输出接口*1个,USB接口*6个，音频输出接口*1个。

	28
	CPU
	Intel i5第12代 CPU。

	29
	内存
	16GB DDR4。

	30
	硬盘
	512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版。

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E4中标供应商：广州腾大电子科技有限公司（品牌：海康威视）
	配置类别
	E4

	规格（英寸）
	65

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸： 65 英寸，显示分辨率：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：380cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC85%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏及以上级别。

	4
	钢化玻璃
	整机屏幕表面采用≤3mm防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，表面硬度不低于莫氏8级，硬度大于等于9H

	5
	屏幕护眼
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。

	7
	触控技术
	红外触控技术。

	8
	触控点数
	支持Windows+安卓双系统下40点触控。

	9
	书写延时
	书写触控延迟≤15ms

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统。

	11
	前置接口
	HDMI in × 1；USB3.0× 3；Typc-C× 1

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB、RJ45接口

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率60W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄1600万像素数的照片

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角140度且水平视场角120度画面

	17
	网卡
	内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB接口具备防撞挡板/翻转盖板，采用翻转方式防止对外接设备造成损伤

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、邮件分享、导出功能

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像，并自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像，自动识别人员并

	
	
	计算图像内人员总数

	26
	窗口下移
	在整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	USB-C x1, USB-A 3.0 x3, USB-A 2.0 x3，HDMI OUT×1

	28
	CPU
	Intel i5第12代 

	29
	内存
	16GB DDR4。

	30
	硬盘
	512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版。

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E4中标供应商：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（品牌：鸿合）
	配置类别
	E4

	规格（英寸）
	65

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：65 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：400 cd/m²；可视角度：178°；对比度：5000:1；色彩覆盖率（色域）NTSC 95%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏及以上级别。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级不低于莫氏7级或表面硬度9H。

	5
	屏幕护眼
	（1）符合GB40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RG0豁免级

	
	
	（2）视觉舒适度指数(VICO)达到A级标准。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。

	7
	触控技术
	红外触控技术。

	8
	触控点数
	支持双系统Windows与Android下30点同时触控。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟25ms。

	10
	整机系统配置
	（1）整机采用四核 CPU 处理器，内存2GB，存储空间16GB，支持在线升级。

	
	
	（2）触控一体机自带Android操作系统。

	11
	前置接口
	前置Type-C接口1个，USB3.0接口数量2个。

	12
	整机后置输入接口
	整机后置输入接口：USB、HDMI、Touch USB、RJ45接口。

	13
	扬声器声道
	整机内置3声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	整机内置扬声器，总功率60W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立摄像头，可拍摄2000万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持摄像头视场角135°，且水平视场角120°。

	17
	网卡
	（1）前面板具有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频Wifi，无OPS状态下,Android与Windows均可无线上网，访问网页或观看在线视频。

	
	
	 （2）整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	整机前置USB接口具有翻转式防护防撞盖板。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下侧边栏都可调出侧边栏快捷菜单,菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	（1）本地白板软件具备邮件分享、书写、圈选、擦除、板书保存及导出功能

	
	
	（2）整机悬浮菜单包含如下小工具：批注、截屏、时钟、放大镜。

	21
	手势识别（触屏）
	（1）整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能

	
	
	（2）可将各手势自定义设置为熄屏及唤醒、批注、多任务（可切换程序、返回桌面）、屏幕下移等功能；

	
	
	（3）支持书写过程中的中英文文字智能识别；

	
	
	（4）白板书写过程中支持常规几何图形智能识别。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录

	23
	应用切换
	整机通过手势调取全通道侧边栏快捷菜单，应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	击鼓传花/班里挑一：自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人进行互动或回答问题。

	25
	人数统计
	点数：自动识别人员并计算图像内人员总数。

	26
	窗口下移
	可通过双击悬浮菜单/四指向下滑动/点击两侧快捷键（屏幕下移）实现整个屏幕下移，仍可触控及书写；支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	　具备HDMI OUT，USB接口3个。

	28
	CPU
	　Intel i5第12代。

	29
	内存
	　16GB DDR4。

	30
	硬盘
	　512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡

	32
	操作系统
	正版Windows政府版

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E4中标供应商：广州盛泰网络信息科技有限公司（品牌：希沃）
	配置类别
	E4

	规格（英寸）
	65

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：65英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：394cd/m²；可视角度：178°；对比度：1200:1；色彩覆盖率（色域）NTSC81%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶A规屏。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级为莫氏7级，玻璃表面硬度为9H。

	5
	屏幕护眼
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。

	7
	触控技术
	采用红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统和Windows系统均可支持32点。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU处理器，内存2GB，存储空间8GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统。

	11
	前置接口
	前置Type-C接口1个，USB3.0接口数量2个。

	12
	整机后置输入接口
	含USB、HDMI、Touch USB等3种接口。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.2声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率为60W。

	15
	摄像头像素
	采用整机内置非独立摄像头，可拍摄1600万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	网卡
	内置2.4GHz和5GHz双频wifi，无OPS状态下，能够连接到无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转方式防止对外接设备造成损伤。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置或Windows内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、导出功能。

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	
	
	支持手写过程中的中英文文字智能识别。

	
	
	支持手写过程中的常见几何图形智能识别或支持直接插入常见几何图形。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开白板软件等应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像，并自动识别所有在图像内的人员，随机地从中选出一个人。

	
	
	

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像，自动识别人员并计算图像内人员总数。

	
	
	

	26
	窗口下移
	在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	具备HDMI OUT，USB接口3个

	28
	CPU
	Intel i5第12代

	29
	内存
	16GB DDR4。

	30
	硬盘
	512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版。

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。






配置E4中标供应商：广州佳同信息科技有限公司（品牌：海尔）
	配置类别
	E4

	规格（英寸）
	65

	内置电脑模块
	有

	触控技术
	红外触控

	触控一体机

	序号
	项目
	内容

	1
	外观
	整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属后壳，铝合金边框，边角采用弧形设计，整机表面无尖锐边缘。

	2
	屏幕
	屏幕尺寸：65 英寸，显示分辨率不低于：3840×2160，显示比例：16:9，显示大屏亮度：≥400cd/m²；可视角度：≥178°；对比度：≥1200:1；色彩覆盖率（色域）≥NTSC90%。

	3
	液晶面板
	采用超高清液晶屏，A规屏。

	4
	钢化玻璃
	整机采用防眩光防爆钢化玻璃，具备抗强光干扰性能，玻璃面板硬度等级不低于莫氏7级或表面硬度≥9H,使用10H硬度材质测试时，钢化玻璃表面无划痕。

	5
	屏幕护眼
	通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级。

	6
	贴合方式
	整机液晶面板与防护钢化玻璃全贴合设计。

	7
	触控技术
	红外触控技术。

	8
	触控点数
	整机系统和Windows系统均可支持30点及以上。

	9
	书写延时
	整机系统支持书写触控延迟≤15ms。

	10
	整机系统配置
	整机采用四核CPU 处理器，内存4GB，存储空间32GB，支持在线升级。

	
	
	触控一体机自带整机操作系统，为触控一体机自带Android 11.0系统。

	11
	前置接口
	前置HDMI*1个，Touch USB*1个，TYPE-C*1个，USB3.0*3个。

	12
	整机后置输入接口
	USB*2个；Touch USB接口*1个；HDMI*1个；SD卡槽*1个；RJ45*1个；RS232*1个；VGA in*1个。

	13
	扬声器声道
	整机内置2.1声道扬声器。

	14
	扬声器功率
	内置扬声器，总功率50W。

	15
	摄像头像素
	整机内置非独立摄像头，可拍摄1300万像素数的照片。

	16
	摄像头视场角
	整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。

	17
	网卡
	内置2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，无OPS状态下，能够连接到有线或无线网络，访问网页或观看在线视频。

	
	
	整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及整机系统同时联网。

	18
	防撞挡板
	触控一体机前置USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。

	19
	任意信号源通道侧边栏
	任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含小工具、快捷设置、亮度/音量调节。

	20
	小工具
	整机全通道（任意信号源）侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、放大镜。

	
	
	整机内置书写白板，支持橡皮擦、圈选、保存、二维码分享、导出功能。

	21
	手势识别（触屏）
	整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。

	
	
	支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面、半屏模式。

	22
	账号互通
	支持统一互通的用户身份认证服务，整机安卓和Windows两个系统支持共享一个账号，同步不同系统资料，可同步编辑、同步更新

	23
	应用切换
	整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

	24
	随机抽选
	触控一体机能够使用摄像头获取多种使用场景内的图像。

	25
	人数统计
	触控一体机可以通过摄像头拍摄多种使用场景内的图像。

	26
	窗口下移
	在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。

	内置电脑模块

	27
	接口
	HDMI输出接口*1个,USB接口*6个，音频输出接口*1个。

	28
	CPU
	Intel i5第12代 CPU。

	29
	内存
	16GB DDR4。

	30
	硬盘
	512GB SSD。

	31
	网络
	具备千兆以太网卡。

	32
	操作系统
	正版Windows10政府版。

	33
	杀毒软件
	内置杀毒软件。

	34
	配件
	标配书写笔两根、壁挂架一套。
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