医用气体管道系统测绘及标识项目要求
1. 基本要求
1.1对医用气体（氧气，压缩空气及负压系统）管道系统进行测绘；
1.2管道系统起止端至科室楼层供气主管道；
1.3供应商应到现场对项目进行调研了解后方可报价；
1.4供应商应具备压力管道设计资质（市场监督管理局颁发），并处于有效期内；
2. 技术要求
2.1气体管道部分为埋地管道，需要通过专用探测设备进行测绘，在路面做不锈钢标识。部分管线穿越楼层天花，天花板及系统管井，埋地医用气体管道上方0.3米处应设置开挖警示色带。
2.2测绘应包括气体系统设备管道及阀门，仪表等主要设备信息，应标识出管道走向、气体代号、气体流向剪头、管道规格、管道材质、压力等主要管线信息；应标识出管道系统周边环境，如建筑物名称，科室名称等；测绘结果应输出系统图纸，并提交CAD电子版图纸文件；
2.3对医用气体管道增加标识，标识出管道气体种类，气体流向信息，要求医用气体管道标识长度要≥40mm，标识清晰方便阅读，固定牢固，不易脱落；氧气管道颜色标识为白色、空气管道颜色标识为黑色-白色、真空管道颜色标识为黄色。
2.4对主要管线阀门增加标识，如常开、常闭、开关旋向指示、阀门所服务的区域等，便于管理。
[bookmark: _GoBack]2.5合同签订后，应30天内完成现场的测绘工作，完成现场测绘工作后30天内提交测绘结果；
