门诊一楼大厅LED显示屏参数
	序号
	名称
	项目参数
	数量
	单位
	备注

	1
	屏体尺寸
	正面屏体尺寸：16640mm * 1920mm
	1
	块
	　

	
	
	侧面尺寸：11520mm * 1920mm
	2
	块
	

	
	
	两个圆角尺寸640mm * 1920mm
	2
	块
	

	2
	LED显示屏
	1.LED封装形式：SMD三合一。
	1
	项
	　

	
	
	2.像素点间距：≤2.0mm。
	
	
	

	
	
	3.刷新率：≥3840Hz。
	
	
	

	
	
	4.分辨率：≥250000点/m²。
	
	
	

	
	
	5.灯珠/IC：铜线封装/高刷。
	
	
	

	
	
	6.发光点颜色组合：1R1G1B。
	
	
	

	
	
	7.箱体尺寸: 640mm*480mm。
	
	
	

	
	
	8.箱体材质: 压铸铝。
	
	
	

	
	
	9.箱体结构: 电源、接收卡、模组组合式一体设计，三合一板卡采用无线接插设计，无线连接，箱体内无多余线材。
	
	
	

	
	
	10.亮度:≥ 500cd/ ㎡。
	
	
	

	
	
	11.刷新频率：≥3840Hz。
	
	
	

	
	
	12.换帧频率：50Hz&60Hz；画面延时≤2ms。
	
	
	

	
	
	13.灰度等级：≥ 14bits。
	
	
	

	
	
	14.可视角度：水平≥175°，垂直≥175°。
	
	
	

	
	
	15.峰值功 耗≤400W/m²；平均功耗 ≤150W/m²。 
	
	
	

	
	
	16.灰度等级：≥14bit。
	
	
	

	
	
	17.对比度：≥10000:1。
	
	
	

	
	
	18.驱动器件：恒流。
	
	
	

	
	
	19.显示屏寿命：≥10万小时。
	
	
	

	
	
	20.单元平整度：≤0.1mm。
	
	
	

	
	
	21.两侧直角衔接处采用软模组做弧度衔接。
	
	
	

	
	
	 22.保护功能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。
	
	
	

	
	
	23.认证: CCC。
	
	
	

	
	
	24.维护方式：前维护。
	
	
	

	
	
	25.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能 息屏），开启智能节电功能 比没有开启节能50%以上。
	
	
	

	
	
	26. ★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。 
	
	
	

	
	
	27．★ 承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）
	
	
	

	
	
	28、▲所有电子元器 件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量 评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 
	
	
	

	3
	钢结构
	定制壁挂式大屏钢结构支架，四周采用不锈钢收边，钢架构建（含接合板）结构用刚应符合《GB50017-2003刚结构设计规范》规定的Q235要求 
	1
	项
	屏体顶部做防掰、防敲打防护，确保屏体悬挂牢固稳定。

	4
	二合一视屏处理器
	1、全面兼容显示屏配置。
	1
	台
	　

	
	
	2、控制方式：同步和异步控制
	
	
	

	5
	配电柜
	1、支持定时开关机、支持远程上电。
	1
	个
	　

	
	
	2、负载能力：支持大屏及配套系统运行所必须的负载，并保留30%的冗余。
	
	
	

	
	
	3、防护措施：具有电源过压，过流，断电保护，分路供电，时序控制措施。
	
	
	

	6
	电脑
	处理器：≥I5处理器、内存：≥16G、硬盘：≥1TB SSD、包含≥21.45英寸显示器。
	1
	台
	　

	7
	交换器
	二层网管交换机，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps，≥8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	1
	台
	　

	8
	多媒体发布系统
	1、 ★支持与HIS数据库的价表及专家出诊信息播放。
	1
	套
	　

	
	
	2、采用B/S架构，用户在任何场所只需通过浏览器登陆即可使用系统。
	
	
	

	
	
	3、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放。
	
	
	

	
	
	4、支持U盘即插即播。
	
	
	

	
	
	5、支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示。
	
	
	

	
	
	6、支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。
	
	
	

	
	
	7、支持超大文件功能，系统支持2G以上超大视频文件，无需压缩转码，无需下载插件，可直接上传、下载、播放。
	
	
	

	
	
	8、支持素材分类管理，上传、删除、预览、修改文件名等功能。
	
	
	

	
	
	9、支持硬件设备管理，远程设置定时开关机。
	
	
	

	
	
	10、▲系统支持将模版画面分屏显示，可以上下分屏或者左右分屏，可划分多个区域，且每个区域内都可以混合播放不同类型的素材的，如图片、视频、文字等。
	
	
	

	
	
	11、▲系统应具备高度的安全性、可靠性和稳定性，软硬件均可跨平台，软件在同一个平台下同时兼容Windows与Android系统架构。在后台管理系统首页可以清楚的展现终端Windows系统的终端数量和安卓终端数量，在线数量、在线率、离线数量、离线率。
	
	
	

	　9
	现场清理
	1、拆除现场LED及显示屏。
	1
	项
	　

	
	
	2、清扫现场旧LED及显示屏。
	
	
	

	
	
	3、所有施工和现场拆除的设备清理完毕后恢复现场，现场墙面装饰品安装、补漆，最终需达到恢复原状墙面。
	
	
	

	　10
	售后维保
	1、报价含设备安装、综合布线、旧设备清除、墙面恢复。                                                                                                                                                                                                                                                     
	1
	项
	　

	
	
	2、含调试及使用培训指导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	
	
	

	
	
	3、★提供五年原厂硬件免费保修和终身软件免费升级及售后服务。
	
	
	

	
	
	4、项目验收需提供LED屏体第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	
	
	

	
	
	5、本项目为“交钥匙”工程，报价应包含该项目所有费用，我方不再承担项目报价之外的其它费用。
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