
分项报价表

项目编号：GPCGD243185HG257F

项目名称：广东卫视超高清频道制播设备更新项目（4K超高清传输分发系统）

包号：1

投标人名称：广州昊康电子科技有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

1

品目号 序号 货物名称 规格型号 品牌 是否进口 产地 是否节
能产品

是否环
境标志
产品

制造商名称 单价 数量 总价

1-1 1 复用器2#

型号：P R O S T R E
A M  X 1 .  1 U
嵌入式机箱，插卡式结
构，配置2 个卡槽，支
持双电源热插拔，配置
独立机箱； 2 .  配
置1 6 个A S I 接口（
接口输入/ 输出可选）
（其中8 个A S I 接口
为冷备），8 个I P 接
口（接口输入/ 输出可
选，4 个万兆I P 口，
4 个千兆I P 口），2
个管理口。 3 .  支
持两组五选一的A S I
、I P 任意输入接口。
在支持整流切换的基础
上，支持信号节目级别
的切换；支持依据P A
T 丢失、P M T 丢失、
节目P I D 丢失、码率
异常、连续计数错误过
多等多种策略的备份切
换 4 .  G b E 端口
支持9 6 0 M b p s 输
入，9 0 0 M b p s 输
出；支持单播、组播,
支持S P T S 和M P T
S 。 5 .  提供R J
4 5 以太网网管接口，
支持基于W e b 的网络
管理，提供相关通讯协
议，同时提供监测终端
；

哈雷 是 美国 否 否 哈雷国际有
限公司

129,800 5 (台) 649,000.00

1-2 1 码流保护开
关

型号：E M R 4 . 0
规格：1 .  1 U 嵌入
式机箱，模块化插卡设
计，可通过增加板卡扩
展设备能力；双电源且
支持电源模块的热备份
及热插拔，配置独立机
箱； 2 . 支持一组A
S I 信号四选一的切换
，每组1 0 路A S I 信
号分配，支持断电直通
、断电记忆，支持I P
信号接入与A S I 信号
进行混切，支持多种备
份模式（自动回切、单
向切换、手动切换），
延时切回时间可设置，
故障自动切换时间小于
5 0 0 毫秒； 3 .  
8 个S F P 光接口（接
口输入/ 输出可选），
配置8 个光电转换模块
，G b E 端口支持9 6
0 M b p s 输入，9 0
0 M b p s 输出；支持

数码视讯 否 北京 否 否

北京数码视
讯软件技术
发展有限公
司

109,800 3 (台) 329,400.00

广
东

政
府

采
购

智
慧

云
平

台
 G

PCGD243185HG257F 第
 (1

) 采
购

包
 2025-0

3-1
0 13:09:42

广
州

昊
康

电
子

科
技

有
限

公
司

 2025-0
3-1

0 13:09:42



2

单播、组播, 支持S P
T S 和M P T S ； 4
.  配套专用遥控切换
面板；可通过切换面板
控制切换到主路、备路
、垫路或自动输出，实
现一键切换，切换面板
可控制8 组切换控制；
5 .  设备配置专用

网管进行统一管理，同
时提供1 台移动监测终
端。

1-3 1 调制器

型号：M 6 1 0 0 1
. 符合D V B - S 2 (
a c c .  E T S I  
E N  3 0 2  3 0 7
 v 1 . 2 . 1 ) 标准
，支持1 6 2 0 0 b i
t s / 6 4 8 0 0 b i
t s ，支持Q P S K ,
 8 P S K 、1 6 A P
S K 等调制方式，支持
L - B a n d 监测输出
和中频信号输出、L -
B a n d 信号输出，符
号率可调范围：0 . 0
5 M S P S ～5 4 M S
P S ； 2 .  提供T
R 1 0 1  2 9 0  一
二级监测、T S 码流分
析功能 3 . 配置独立
机箱，双电源冗余供电
，电压范围1 8 0 ～2
6 0  V a c ； 4 ．
输出频率： 5 0 ～1
8 0 M H z 可调；频率
调整步长：1 0 H z ；
输出电平：- 3 0 ～+
1 0  d B m  ( 误差
±2 d B ) ； 5 . 基
带数据接口类型，支持
2 个A S I 和2 个I P
输入接口，A S I 和I
P 接口均支持码流自适
应，具备自动、手动两
种保护切换模式；支持
P r o t e c t e d  
T S  o v e r  I P
,  可单独使用A S I
接口或I P 接口；

NEWT
EC

是 新加坡 否 否

S T  E n
g i n e e
r i n g

129,800 4 (台) 519,200.00

1-4 1 中频切换开
关

型号：U S S 0 2 0 2
规格：1 、调制器原

厂配套切换开关，具备
本地前面板、网络遥控
两种工作控制模式；
2 、能实时检测并报告
主备调制器的状态并进
行有效的调制器自动故
障保护，具备自动、手
动两种保护切换模式；
3 、具备远程串口 

R S 2 3 2 / 4 2 2 /
4 8 5  或以太网监控
接口； 4 、输入输出
接口：B N C  ( F )
 -  7 5  欧姆；
5 、设备支持W E B 管
理，支持S N M P 协议
6 、配置独立机箱，

双电源：A C  1 8 0
～2 6 0  V ，4 7 ～
6 3 H z 。

NEWT
EC

是 新加坡 否 否

S T  E n
g i n e e
r i n g

34,900 3 (台) 104,700.00

1-5 1 集成式1:
1调制系统

型号：M C X 8 0 0 0
1 . 集成式1 : 1 调

制系统，设备高度为1
R U 机架式产品，每台
配置2 个调制模块以及
1 个中频切换模块，每
个调制模块支持4 路的
A S I 输入，1 路T S
o I P 输入；以太网接
口支持自动切换、V L
A N 、U D P / R T P
单播或组播、速率自适
应、M P T S 和S P T
S 等功能；A S I 输入
口支持自动切换保护功

iDIR
ECT

是 新加坡 否 否

S T  E n
g i n e e
r i n g

318,000 1 (台) 318,000.00
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能； 2 . 支持D V B
- S / D V B - S 2 /
D V B - S 2 X ；支持
Q P S K / 8 P S K /
1 6 A P S K ；支持D
V B - S 2 的可变调制
模式，符号率可调范围
：0 . 0 5 M S P S ～
5 4 M S P S ； 3 .
 支持I F 输出，输出
频率：5 0 - 1 8 0 M
H z 、输出电平：- 3
5 / + 1 0 d B m ( ±
2 d B ) ；支持L - B
a n d 输出电平：- 3
0 至- 5 0 d B m ；
4 . 支持监测功能，包
括：支持w e b 控制，
提供相关通信协议；支
持S N M P ；支持诊断
报告和告警日志；支持
逻辑接口告警和设备告
警； 5 .  2 2 0 V
A C 冗余双电源供电。

1-6 1 上变频器

型号：F R C 0 7 1 0
1 、中频输入接口：
  接头：B N C （

F ）,  7 5 欧姆、反
射损耗：1 9 d B ( 7
0 ±2 0 M H z ) 、频
率范围： 7 0 ±1 5
M H z 、输入电平范围
：- 3 5  到 + 5  
d B m 、最大不损坏电
平：+ 1 5  d B m  
；支持对中频输入信号
电平的监测和报警切换
功能； 2 、L 波段输
出接口：   接头：
S M A （F ）, 5 0 欧
姆、反射损耗：> 1 5
d B 、频率范围：9 5
0 到2 1 5 0 M H z 、
频率步进: 4 8 H z 、
输出电平：- 3 0 到+
1 0 d B m ； 3 、R
F 输出接口：    
 频率：C 波段，5 8
5 0 到6 4 2 5 M H z
、接头：S M A （F )
，5 0 欧姆 4 、监控
接口：w e b 浏览，支
持S N M P 通信协议，
提供相关通信协议。

NEWT
EC

是 新加坡 否 否

S T  E n
g i n e e
r i n g

64,950 8 (台) 519,600.00

1-7 1 上变频切换
器

型号：U S S 0 2 0 2
1 . 上变频器原厂配

套切换器；支持自动、
手动切换模式；能实时
检测主备上变频器的状
态并进行有效的自动和
手动故障保护切换；
2 . 具备本地前面板、
网络遥控两种工作控制
模式； 3 . 输入接口
：B N C  ( F )  -
 7 5 欧姆； 4 . 输
出接口：S M A  ( F
) –5 0 欧姆； 5 .
遥控模式：设备支持W
E B 管理，支持S N M
P 协议，提供M I B 库
，提供相关通信协议；
6 . 双电源：2 2 0

±1 0 % V a c ，4 7
～6 3 H z 。

NEWT
EC

是 新加坡 否 否

S T  E n
g i n e e
r i n g

45,950 5 (台) 229,750.00

1-8 1 1分2中频
分配器

型号：Z F S C - 2 -
1 - 7 5 + （1 ）端
口数量：支持1 进2 出
； （2 ）接口类型：
B N C ，阻抗：7 5 Ω
； （3 ）工作带宽：
0 . 2 5 - 3 0 0 M H
z ； （4 ）插入损耗
：≤0 . 4 d B ； （
5 ）隔离度：3 0 d B

咪尼 是 美国 否 否

M i n i -
c i r c u
i t s

495 20 (个) 9,900.00
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； （6 ）集成安装在
1 9 英寸标准机箱内。

1-9 1 1分4中频
分配器

型号：Z B 4 P D 1 -
3 2 - 7 5 + （1 ）
端口数量：支持1 进4
出； （2 ）接口类型
：B N C ，阻抗：7 5
Ω； （3 ）工作带宽
：0 . 2 5 - 3 0 0 M
H z ； （4 ）插入损
耗：≤0 . 3 d B ；
（5 ）隔离度：3 6 d
B ； （6 ）集成安装
在1 9 英寸标准机箱内
。

咪尼 是 美国 否 否

M i n i -
c i r c u
i t s

890 20 (个) 17,800.00

1-10 1 测试转发器

型号：T S - M X 6 0
0 0 P R O 1 .  输
入范围：1 . 5 ～6 .
5 G H z 、输出范围：
1 ～2 0 0 0 M H z ；
2 .  本振频率范围

：1 . 0 ～6 . 5 G H
z ； 3 .  混合器R
F 频率范围：1 . 5 ～
6 . 5 G H z ； 4 .
 混频器I F 频率范围
：1 ～2 0 0 0 M H z
； 6 .  支持1 9 英
寸标准机柜安装，配置
独立机箱。

德思特 是 美国 否 否 DS 29,800 3 (台) 89,400.00

1-11 1 射频矩阵

型号：X T R E M E  
3 2 规格：1 、频率
：支持中频( 5 0 - 2
0 0 M H z ) 及L 波段
( 9 5 0 - 2 1 5 0 M
H z ) ； 2 、隔离度
：6 0 d B ( 输出端口
之间）； 3 、频幅响
应：+ / - 1 . 5 d B
； 4 、输入输出增益
可调，手动和自动A G
C 模式，范围为- 1 5
 d B 至+ 1 6  d B
，步长为0 . 5 d B ；
5 、紧凑型设计，支

持2 4 路信号输入，8
路信号输出； 6 、支
持面板控制，可通过面
板操作，实现端口路由
的设置； 7 、输入P
1 d B ：+ 2  d B m
，O I P 3 : + 1 0  
d B m ； 8 、输入和
输出回波损耗：≤1 4
d B ； 9 、前面板L
E D 指示灯允许监控电
源和警报状态。 1 0
、扇出模式，即每一个
端口的信号可输出到任
意多个端口；每一个输
出端口信号仅对应一个
输入端口输入； 1 1
、支持网络控制：通过
W e b 浏览器界面进行
远程控制，支持S N M
P 控制协议，提供相关
通信协议，可通过第三
方网管进行路由配置与
监视；支持监视输入电
平以检测信号状况的丢
失。 1 2 、配置双电
源冗余供电

昆泰 是 美国 否 否 Quint
ech

199,800 1 (台) 199,800.00

1-12 1 微波信号发
生器

型号：S G 2 2 0 0 0
P R O （1 ）频率和
功率设置：频率范围支
持5 0 M H z 至2 0 G
H z ，可通过前面板的
按键键或菜单系统进行
频率功率的设置，输出
功率可调，适应不同功
率级别的测试需求；频
率步进满足2 H z （
2 ）扫描模式：支持多
种扫频模式，以适应不
同的测试条件； （3

德斯特 是 美国 否 否 DS 49,500 1 (台) 49,500.00
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）信号质量：谐波 <
 - 2 5 d B c ；相位
噪声满足 - 9 8 d B
c  @  1 0 K H z (
6 G H z ) （4 ）触
发和同步：提供内外部
时钟功能，内部时钟1
0 M H z  ( ±2 8 0
 P P B ) ，外部时钟
1 0 M H z  &  1 0
0 M H z  M C X ，以
确保信号的同步和定时
准确性； （5 ）控制
方式和体积：有以太网
和U S B 两种方式，可
用G U I ，设备按键或
S C P I 命令对设备进
行操控。 （6 ）频率
切换且稳定速度：2 ~
5 m s ； （7 ）输出
电平范围：: - 2 5  
t o  + 1 4 d B m 。

1-13 1 高频头

型号：H N - B P F 5
1 .  输入频率：3

. 7 0 ～4 . 2 0 G H
z ； 2 .  本振频率
：5 . 1 5  G H z ；
3 .  带P L L 锁相

环； 4 .  本振频率
稳定度：1 . 0  p p
m  -  ±5  k H z
； 5 .  输出频率：
9 5 0 ～1 4 5 0 M H
z ； 6 .  噪声温度
：≤1 5 K ； 7 .  
输入V S W R / 输出V
S W R ：2 . 0  :  
1 ； 8 .  增益参数
：6 2 d B  典型，6
0 d B  最小，7 0 d
B  最大； 9 .  增
益平坦度（全频段）：
±3  d B  p - p ；
1 0 .  输出P 1 d

B  压缩：压缩±3  
d B m ； 1 1 .  输
入波导接口：C P R -
2 2 9 G （B J 4 0 ）
； 1 2 .  信号输出
接口：F  型接口（阻
抗7 5 Ω）； 1 3 .
 工作温度：- 4 0 ℃
至+ 6 0 ℃。

海拓达 否 深圳 否 否

深圳市海拓
达电子技术
有限公司

2,450 4 (个) 9,800.00

1-14 1 频谱仪（8
G）

型号：F S H 8 规格
：1 、手持便携式频谱
分析仪，内置电池和外
接电源供电，频率范围
9 K H z ～8 G H z ，
内置前置放大器； 2
、分辨率带宽：1  H
z  t o  3  M H z
; 3 、相位噪声：–
1 2 7  d B c  ( 1
 H z ) （f  =  5
0 0  M H z ，1  M
H z  偏置）； 4 、
显示平均噪声电平D A
N L （1  G H z  时
）：–1 6 3  d B m
； 5 、检波方式：取
样，峰值，自动峰值，
有效值； 6 、显示屏
：6 . 5 英寸彩色L C
D ， V G A 分辨率；
7 、通信接口：通过

U S B 或L A N 口与电
脑连接，提供相关通信
协议，配置控制终端和
专用软件； 8 、存储
：支持S D 存储卡；
9 、防水外壳，适合恶
劣工作条件； 1 0 、
支持频谱瀑布图功能，
捕获与记录偶发信号。

R&S 是 德国 否 否 罗德与施瓦
茨公司

74,800 1 (台) 74,800.00
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1-15 1 L-Ban
d光端机

型号：L B 4 - T / R
- S - F C 规格：1
、传输距离：8 0 公里
，配置独立机箱； 2
、9 5 0 M H z 至2 1
5 0 M H z 工作带宽，
可传输L - B a n d 信
号； 3 、T G 型光发
射机，内置高线性A G
C 放大； 4 、光发射
机可向L N B 提供1 3
V D C 或1 8 V D C ；
5 、光纤模式：单模

，光接头：S C / P C

多铁克 否 北京 否 否

北京多铁克
数字技术有
限公司

55,000 2 (对) 110,000.00

1-15 2 4K解码器

型号：E M R - D 0 2
1 、1 U 嵌入式硬件

单机设备，配置独立机
箱； 2 、支持1 路H
. 2 6 5 / H . 2 6 4
/ M P E G 2 / A V S
+ / A V S 2 等多格式
视频解码，可支持3 8
4 0 x 2 1 6 0 P @ 6
0 / 5 0 超高分辨率视
频解码输出 3 、支持
4 : 2 : 0 色度格式解
码，支持1 0 b i t 量
化标准； 4 、支持 
M P E G - 1  L a y
e r 2 、D o l b y  
A C - 3 等音频解码；
5 、支持2  路 A

S I  输入接口；支持
2 路I P 千兆输入输出
接口，输入输出均支持
单播/ 组播； 6 、支
持 1 2 G  S D I 、
H D M I 2 . 0 、A S
I 输出； 7 、配置2
个C A M 卡槽； 8 、
支持2 路L - B a n d
接口，工作频率支持9
5 0 ～2 1 5 0 M H z
9 、支持液晶按键控

制，前面板状态监测功
能，具备控制网口( 支
持W E B 网管) ，提供
相关通信协议； 1 0
、配置双电源，支持电
源热插拔；

数码视讯 否 北京 否 否

北京数码视
讯软件技术
发展有限公
司

30,000 1 (台) 30,000.00

1-15 3

原N E W T
E C  M 6
1 0 0 调制
器升级改造

1 .  输入接口升级为
同时支持A S I 和T S
o I P 输入； 2 .  
由原来D V B - S 标准
升级到D V B - S 2 ，
支持8 P S K 、1 6 A
P S K ，符号率升级到
5 4 M S P S 。

昊康 否 广州 否 否

广州昊康电
子科技有限
公司

48,000 3 (台) 144,000.00

1-15 4 ASI矩阵

型号：X - P L U S
( 1 ) 2 R U 的独立机
箱； ( 2 ) 切换规模
：1 6 ×1 6 ； ( 3
) 支持D V B - A S I
信号，S M P T E  2
5 9 M  A 、B 、C 、
D （1 4 3 、1 7 7 、
2 7 0 、3 6 0 M b p
s ）格式的信号以及1
0 ～5 4 0 M b p s 之
间任意码率的数字信号
; ( 4 ) 支持本机控
制面板对矩阵进行控制
，查看矩阵工作状态；
( 7 ) 控制方式支持

C A N 、L A N 、R S
- 2 3 2 或R S - 4 2
2 或R S - 4 8 5 ；
( 8 ) 支持远程遥控面
板对矩阵进行控制，遥
控面板支持冗余电源设
计； ( 9 ) 矩阵及遥
控面板均支持w e b 管
理功能，提供相关通信
协议。

大连捷成 否 大连 否 否

大连捷成实
业发展有限
公司

23,000 1 (台) 23,000.00

型号：B 5 0 （1 ） 优视数景（
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1-15 5 IF-L波
段变频器

输入频率范围：7 0 ～
1 4 0 M H z ； （2
）输出频率：9 5 0 M
H z - 1 4 5 0 M H z
； （3 ）转换损失：
1 5 d B ±2 d B ; 频
响：±0 . 5 d 最大，
在±2 0 M H z 范围内
；本振频率：1 0 0 0
M H z ; 本振稳定度：
±2 . 5 M H z （+ 5
°C  -  + 4 0 °C
）; 相位噪声：- 8 0
d B c / H z @ 1 0 K
H z ; 输出本振电平：
- 3 5 d B m ； （4
）供电方式：2 2 0 V
A C 供电，1 9 英寸机
架式安装，配置独立机
箱。

优视数景 否 北京 否 否

北京）科技
有限责任公
司

7,000 2 (个) 14,000.00

1-15 6 ASI分配
器

型号：i - M O D (
1 ) 2 R U 的独立机箱
； ( 2 ) 内置可变速
风扇吸入冷风，支持盖
板散热孔散热； ( 3
) 主备2 2 0 V A C 电
源输入，冗余电源供电
，电源模块可单独插拔
； ( 4 ) 可实现1 0
组A S I 分配功能，每
组支持1 分8 路A S I
信号输出； ( 5 ) 支
持S M P T E  2 5 9
M  A 、B 、C 、D （
1 4 3 、1 7 7 、2 7
0 、3 6 0 M b p s ）
格式的信号以及1 0 ～
5 4 0 M b p s 之间任
意码率信号； ( 6 )
每组分配单元具有断电
或拔出模块时，第一路
输出信号直通的功能；
( 7 ) 各种设置参数

具有掉电记忆功能、支
持热插拔。

大连捷成 否 大连 否 否

大连捷成实
业发展有限
公司

16,000 4 (套) 64,000.00

1-15 7 交换机

型号：S 5 7 3 5 S -
S 4 8 T 4 S - A （
1 ）标准1 U  1 9 寸
机架式设计； （2 ）
支持4 8 个R J 4 5 电
口、4 个S F P 接口（
含4 个8 0 k m 光模块
）； （3 ）包转换率
：1 4 4 M p p s （百
兆）/  1 6 6 M p p
s （千兆），包交换容
量：4 3 2 G b p s （
百兆）/ 4 . 3 2 T b
p s （千兆）； （4
）支持智能堆叠； （
5 ）配置双电源冗余供
电。

华为 否 深圳 否 否 华为技术有
限公司

7,500 10 (台) 75,000.00

1-15 8 专业操作台

型号：定制 1 、台面
板材料：台面板应采用
1 5 m m 厚抗倍特板；
2 、主体框架：要求

采用专用挤压铝合金型
材与优质冷轧钢板相结
合的结构设计。前后门
采用厚度1 . 2 m m 冷
轧镀锌钢板（或更优材
质）制作。散气区域的
通风率（开孔率）2 5
% ; 3 、屏风：应配
给整体深度为1 0 0 m
m 的后屏风。后屏风装
置要求高出台面1 8 0
M M 。屏风前板应采用
A L 6 0 6 3 - T 5 合
金铝型材（或更优材质
），方便横向无极安装
与调整专业显示屏支架
。配置智能导光板;  
          
          
          

照彰 否 东莞 否 否

照彰实业（
东莞）有限
公司

110,000 1 (套) 110,000.00

广
东

政
府

采
购

智
慧

云
平

台
 G

PCGD243185HG257F 第
 (1

) 采
购

包
 2025-0

3-1
0 13:09:42

广
州

昊
康

电
子

科
技

有
限

公
司

 2025-0
3-1

0 13:09:42



8

          
          
          
         
4 、布线设计合理：控
制台底柜内应纵向、横
向、竖向三个方向专业
理线系统，满足强、弱
电线分开布线管理，避
免信号干扰; 5 、结
构安全性：控制台内无
对人及电子设备、线缆
等容易产生伤害的尖角
、利口。

1-15 9 专业显示屏
支架

型号：定制 监控操作
台专业显示屏支架：采
用机械弹簧升降式专业
显示屏支撑臂，具备前
后左右伸展的能力。可
在- 2 2 °- 7 0 °范
围之间调整俯仰倾角，
能承受2 2 寸专业显示
屏重量，上下升降行程
达3 0 0 m m ，专业显
示屏可以悬停于行程范
围内的任意高度位置；

照彰 否 东莞 否 否

照彰实业（
东莞）有限
公司

1,000 16 (个) 16,000.00

1-15 10 操作台下键
盘托盆

型号：定制 监控操作
台下键盘托盆：采用冷
轧镀锌钢板S G C C  
1 . 0 制作，整体轻巧
、力度好，盆体的表面
喷银色五金烤漆，手枕
颜色黑色，色差和谐美
观；键盘托盆的手枕，
采用厚度1 5 m m 的抗
培特板制作，具有耐磨
、抗刮的性能；

照彰 否 东莞 否 否

照彰实业（
东莞）有限
公司

320 16 (套) 5,120.00

1-15 11 操作台专用
6位PDU

型号：定制 每条插孔
数量6 位；额定电压2
2 0 V ，额定电流1 0
A  ，额定功率2 5 0
0 W ；P D U 应通过3
C 认证，质量可靠，符
合机房安全要求，所有
电源插座和保护装置应
符合国家相应电气安全
标准；

照彰 否 东莞 否 否

照彰实业（
东莞）有限
公司

250 36 (条) 9,000.00

1-15 12 立柱式电视
墙

型号：定制 地面高度
3 . 4 米，延米长1 1
. 4 6 7 米，可安装3
行9 列共2 7 块5 5 英
寸专业显示屏；采用拉
铝立柆加钣金的方式结
构，含1 9 英寸下机柜
配置金属封板

照彰 否 东莞 否 否

照彰实业（
东莞）有限
公司

130,000 1 (套) 130,000.00

1-15 13 专业机柜

型号：定制 （1 ）标
准机柜尺寸：4 7 U （
2 2 0 0 m ）高x 6 0
0 m m 宽x 9 5 0 m m
深（无底轮），颜色按
银灰色，每个机柜带2
个柜顶散热风扇、接地
铜带、标准角、卡扣式
盲板（每个机柜3 0 个
）、绑线柱、螺钉、底
座、部分侧板、金属走
线槽及2 0 套支架托板
等套配件。 （2 ）每
个机柜配置主、备共6
个1 0 A  8 插孔的智
能P D U ；P D U 应通
过3 C 认证，质量可靠
，符合机房安全要求，
所有电源插座和保护装
置符合国家相应电气安
全标准；提供P D U 至
配电出线柜接口铠装工
程电缆，线缆规格和长
度以满足实际环境为准
。

照彰 否 东莞 否 否

照彰实业（
东莞）有限
公司

12,000 5 (个) 60,000.00

1-15 14 机框

型号：B H C 7 2 0 0
- S E  综合监测处理
平台 规格：B H C 7
2 0 0 - S E 采用2 U

博汇 否 北京 否 否

北京市博汇
科技股份有
限公司 6,000 4 (台) 24,000.00
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标准1 9 英寸铝合金机
箱，坚固可靠、外形美
观。内部采用背板设计
，提供4 个板卡槽位，
满配支持4 个可热插拔
的监测板卡，支持各种
监测板卡混插。 采用
交流电源供电，内置1
+ 1 均流冗余热备份电
源，支持通过网络远程
控制电源进行开关机和
重启。 提供独立控制
网口，可以远程查看设
备工作状态、修改配置
参数、升级软件。

1-15 15

A S I 转I
P 信号转码
设备

型号：B H A 1 3 1  
多通道A S I 码流监测
打包卡 规格：1 、用
于A S I 信号码流监测
。一块板卡可以完成8
路A S I 信号接收、码
流分析、T S  o v e
r  I P 输出功能。板
卡对输入的T S 流进行
T R 1 0 1  2 9 0 三
级错误监测及告警；并
将输入的8 路T S 流打
包，在一个千兆网口输
出。 2 、支持码流分
析、T S  o v e r  
I P  ；码流分析全面
、准确，可以自动识别
 1 8 8  和 2 0 4
 码流包格式；支持码
流表格的深度解析，支
持数据广播和 E P G
 信息的解析； 4 、
板卡支持热插拔。

博汇 否 北京 否 否

北京市博汇
科技股份有
限公司

22,000 4 (套) 88,000.00

1-15 16

L - B A N
D 转I P 信
号转码设备

型号：B H Q P 1 4 1
多通道D V B - S / S
2 卫星数字电视监测卡
规格：1 、B H Q P

1 4 1 用于卫星数字电
视信号监测。板卡可完
成1 ~ 4 路D V B - S
/ S 2 卫星数字电视信
号接收、信道参数监测
、码流分析、码流T S
 o v e r  I P 输出
功能。 2 、支持L -
B A N D 信号接收、信
道及码流指标监测、T
S  o v e r  I P ；
信道参数的指标监测准
确可靠，码流分析全面
、准确； 3 、支持码
流表格的深度解析，支
持数据广播和E P G 信
息的解析； 4 、输出
支持单播及组播两种方
式；支持电源及设备工
作温度监控；支持看门
狗功能；板卡支持热插
拔。

博汇 否 北京 否 否

北京市博汇
科技股份有
限公司

15,000 6 (套) 90,000.00

1-15 17 IP码流解
扰设备

型号：B H I P 1 2 2
多通道I P 码流解扰卡
规格：1 、B H I P

1 2 2 专为I P 传输的
T S 流解扰而设计，通
过各种解调监测板卡配
合，可实现各种数字信
号的监测与解扰。通过
一个千兆口接收，板卡
可同时对4 路I P 加扰
流进行解扰，，每路支
持最高码率6 0 M b p
s ；配置全双工千兆口
，单网口实现不低于4
路M P T S 的输入输出
；同时具有网口备份输
出。 2 、支持解扰失
败自动检测及自动恢复
功能； 3 、支持C A
M 卡串联功能，具备单
路码流解扰的节目多于
单块C A M 卡解扰的能

博汇 否 北京 否 否

北京市博汇
科技股份有
限公司

15,000 8 (套) 120,000.00
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力； 4 、板卡支持热
插拔。

1-15 18 IP码流监
测探针系统

型号：B H I P 8 9  
I P 码流监测探针系统
规格：含1 U 专用主

机 支持U D P 、R T
P 、R T M P 、R T S
P 、H L S 等传输协议
，支持F L V 、M P 4
、T S 等封装格式的流
媒体质量监测和业务可
用监测。 支持I P 指
标监测，包括丢包率、
时延、抖动、包间隔、
包长等。 支持R T P
指标监测，包括R T P
丢包数、R T P 重复包
数、R T P 抖动等。
支持E T S I  T R 1
0 1  2 9 0 等级1 、
2 、3 的M P E G  T
S 健康指标监测。 支
持I G M P V 2 和I G
M P V 3 的组播码流的
拉取； 1 9 英寸标准
机架安装1 U 专用硬件
设备，支持交流供电方
式； 具备4 个千兆光
电可选数据接口，千兆
网口要求支持总带宽约
3 . 6 G b p s 的码流
监测；具备1 个独立千
兆管理网口； 具备可
插拔录像硬盘，所提供
的存储空间能满足至少
3 0 天异态码流的录制
存储；

博汇 否 北京 否 否

北京市博汇
科技股份有
限公司

60,000 1 (台) 60,000.00

1-15 19 安全运维监
控系统

型号：T r i n i t y
A r e s - S O P  安
全运维监控平台 规格
：含1 U 专用主机。
实现平台下各类监测资
源、业务资源的统一管
理。 支持通过G I S
地图的方式展示辖区内
数字电视信号播出质量
全景。 可按前端、报
警类型、报警级别等不
同的维度进行统计分析
，系统支持按饼状图和
柱状图两种方式显示所
占比例情况，可以一目
了然的了解到相关报警
的分布情况。所有统计
分析的结果可直接生成
运维报告，供领导分析
决策。 配置6 台监测
终端及软件。

博汇 否 北京 否 否

北京市博汇
科技股份有
限公司

80,000 1 (台) 80,000.00

1-15 20

多画面显示
监测报警系
统

型号：B H I P 1 9 3
- E 嵌入式多画面显示
监测报警系统 规格：
1 、采用嵌入式平台架
构；1 U 设备高度，配
备冗余双电，稳定工作
时功耗不超过1 0 0 W
； 2 、采用T S  O
v e r  I P 构架，系
统内所有节目可任意调
度，支持多格式4 K 超
高清、高标清节目的解
码，支持对广播电视节
目的视音频异态监测、
多画面组合显示和存储
录像等功能； 4 、配
置4 个千兆I P 输入接
口和1 个千兆独立网管
接口； 5 、具备前置
可插拔录像硬盘，单台
设备支持四个盘位。
6 、支持T S 、H L S
、R T M P 、R T S P
、S R T 等所有主流流
媒体协议； 7 、支持
M P E G - 2 、M P E
G - 4 、H . 2 6 4 、
H . 2 6 5 、A V S 、
A V S + 、A V S 2 的

博汇 否 北京 否 否

北京市博汇
科技股份有
限公司

60,000 6 (台) 360,000.00
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4 K 超高清、高标清视
频解码；支持M P 2 、
M P 3 、A C 3 、A A
C 的音频解码；支持视
频行业主流的4 K 信号
的监测监看，支持的编
码格式包括H . 2 6 5
、A V S 2 ，位深为1
0 b i t 、8 b i t ，
帧率为2 5 / 3 0 / 5
0 / 6 0  F P S ；
8 、支持输出4 K @ 5
0 H z / 6 0 H z 或更
高分辨率的H D M I 、
I P 信号直接输出；支
持4 个H D M I 输出口
9 、单设备支持8 路

4 K 码流或4 8 路高清
码流或9 6 路标清码流
； 1 0 、支持2 . 1
/ 5 . 1 / 7 . 1 声道
伴音的解码、监听、彩
色音量柱显示。 1 1
、支持4 个分辨率1 9
2 0 ×1 0 8 0 的画面
输出，或支持2 个分辨
率3 8 4 0 ×2 1 6 0
的画面输出。 1 2 、
准确的视音频异态监测
：支持黑场、静帧、视
频丢失、视频解码异常
、彩场、彩条等视频故
障监测，音频丢失、音
量过高、音量过低等音
频故障监测。

1-15 21 存储

型号：F 1 S  2 0 0
0 - 2 1 1 6 T X 规
格：（1 ）机架式设备
，1 6 个热插拔磁盘位
，兼容2 . 5 寸和3 .
5 寸硬盘，支持S S D
, S A S 和S A T A 硬
盘混插； （2 ）控制
器配置3 . 6 G H z 主
频（4 . 8 G H z 睿频
）四核心八线程企业级
处理器，高速缓存6 4
G B ，最大可升级至1
2 8 G B ，1 + 1  冗
余电源； （3 ）网络
接口4 个1 0 / 1 0 0
/ 1 0 0 0 M B 自适应
以太网接口（R J - 4
5 ）和2 个万兆以太网
接口（含2 个S F P +
光模块，2 根5 米光缆
，O M 3 标准，L C -
L C 接口，多模光纤线
）； （4 ）支持主机
通道端口聚合功能，对
外仅提供一个虚拟I P
地址，便于使用及维护
； （5 ）配置独立R
A I D 处理芯片，支持
R A I D  0 / 1 / 5
/ 6 / 1 0 / 5 0 / 6
0 ； （6 ）存储容量
1 7 块3 . 5 英寸N L
- S A S  7 . 2 K  
1 6 T B 企业级硬盘（
含1 块冷备硬盘），物
理容量2 7 2 T B ；能
够同时满足1 0 个4 K
原码存储（码率按照5
0 M b p s ）3 0 天、
2 路频谱（转码码率按
照4 0 0 k b p s ）长
达9 0 天实时转码存储
、2 6 个4 K 节点（转
码码率按照1 M b p s
）9 0 天实时转码存储
、异态节目（转码码率
按照1 M b p s ）1 年
实时转码存储需要。

精一 否 北京 否 否

北京精一强
远科技有限
公司

130,000 1 (套) 130,000.00

1-15 22 4K解码器
型号：E M R - D 0 2
规格：1 . 1 U 嵌入

式硬件单机设备，配置
数码视讯 否 北京 否 否

北京数码视
讯软件技术
发展有限公

30,000 6 (台) 180,000.00
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独立机箱； 2 . 支持
1 路H . 2 6 5 / H .
2 6 4 / M P E G 2 /
A V S + / A V S 2 等
多格式视频解码，支持
3 8 4 0 x 2 1 6 0 P
@ 6 0 / 5 0 超高分辨
率视频解码输出，解码
信号故障时可选择黑屏
输出或者静帧输出；
3 . 支持4 : 2 : 0 色
度格式解码，支持1 0
b i t 量化标准； 4
. 支持 M P E G - 1
 L a y e r 2 、D o
l b y  A C - 3 等音
频解码； 5 . 支持 
2  路 A S I  输入
接口；支持2 路I P 千
兆输入输出接口，输入
输出均支持单播/ 组播
； 6 . 支持 1 2 G
 S D I 、H D M I 2
. 0 、A S I 输出；
7 . 配置2 个C A M 卡
槽； 8 . 支持2 路L
- B a n d 接口，工作
频率支持9 5 0 ～2 1
5 0 M H z ，输入信号
强度范围：- 6 5 ～-
2 5 d B m ； 9 . 支
持液晶按键控制，前面
板状态监测功能，具备
控制网口( 支持W E B
网管) ，提供相关通信
协议； 1 0 . 配置双
电源，支持电源热插拔
。

司

1-15 23 ASI分配
器

型号：i - M O D (
1 ) 2 R U 的独立机箱
； ( 2 ) 内置可变速
风扇吸入冷风，支持盖
板散热孔散热； ( 3
) 主备2 2 0 V A C 电
源输入，冗余电源供电
，电源模块可单独插拔
； ( 4 ) 可实现1 0
组A S I 分配功能，每
组支持1 分8 路A S I
信号输出； ( 5 ) 支
持S M P T E  2 5 9
M  A 、B 、C 、D （
1 4 3 、1 7 7 、2 7
0 、3 6 0 M b p s ）
格式的信号以及1 0 ～
5 4 0 M b p s 之间任
意码率信号； ( 6 )
每组分配单元具有断电
或拔出模块时，第一路
输出信号直通的功能；
( 7 ) 各种设置参数

具有掉电记忆功能、支
持热插拔。

大连捷成 否 大连 否 否

大连捷成实
业发展有限
公司

16,000 3 (套) 48,000.00

1-15 24 频谱仪（3
G）

型号：R S A 3 0 3 0
E ( 1 )  频率范围
：9  k H z 到3  G
H z 频段； ( 2 ）显
示平均噪声电平D A N
L  ＜- 1 6 1  d B
m （典型值）； ( 3
)  相位噪声典型值达
 < - 1 0 2  d B c
/ H z  （偏移1 0  
k H z 处）； ( 4 )
 电平测量不确定度 
<  1 d B ； ( 5 )
 分辨率带宽( R B W
) ：1 H z - 3 M H z
； ( 6 )  R B W 精
度：≤5 % （标称值）
； ( 7 )  视频带宽
：1 H z - 1 0 M H z
； ( 8 )  实时分析
带宽可达1 0 M H z ；
( 9 )  配置上位机

专用软件，提供相关通
信协议，可以通过网络

普源 否 苏州 否 否

普源精电科
技股份有限
公司

32,000 1 (台) 32,000.00
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接口（L A N ）远程在
工作站上监控； ( 1
0 ) 支持L A N ( L X
I ) , U S B  H o s
t & D e v i c e 等接
口；支持H D M I 显示
接口，可兼容H D M I
 1 . 4 b 协议； (
1 3 ) 1 0 . 1 英寸 
W V G A  ( 分辨率1
0 2 4 x 6 0 0 )  多
点触摸屏电容显示屏，
具备直观的操作面板和
界面； ( 1 4 ) 可安
装1 9 英寸机柜内。

1-15 25 AVS2码
流分析仪

型号：S 7 2 0 0 - P
R O 规格：1 、频谱
分析范围：5 0 0 K H
z - 2 1 5 0  M H z
2 、支持D T M B 、

D V B - S / S 2 、F
M 解调 3 、支持D V
B - S / S 2  Q P S
K 、8 P S K 、1 6 A
P S K 和3 2 A P S K
解调 4 、支持M P E
G - 2 / 4 ，H . 2 6
4 / 2 6 5 ，A V S /
A V S + ，A V S 2 解
码 5 、支持M P E G
1 / 2 , A A C ,  A
A C + ,  D R A 音频
解码； 6 、超高清、
高清和标清解码（4 K
，1 0 8 0 p ，7 2 0
p ，5 7 6 i ） 7 、
支持P A L / N T S C
/ S E C A M 彩色标准
8 、码流分析：支持

支持T R 1 0 1 2 9 0
三层分析，支持表格分
析、饼图显示等功能，
支持射频、A S I 和网
口输入； 9 、T S -
A S I 输入和输出、码
流记录和回放、D T M
B 、A M 、 F M 路测

德力 否 天津 否 否

天津市德力
电子仪器有
限公司

95,000 1 (台) 95,000.00

1-15 26 卫星接收机

型号：E M R - D 8 2
2 0 规格：1 、1 U
标准机架式设备，插卡
式结构，配置独立机箱
，具备6 个通用卡槽；
2 、单台设备具备1

2 个L - B a n d 输入
接口，可接收4 个频点
清流节目以及4 个频点
加密流节目； 3 、支
持各主流厂家C A M 卡
，单台设备可具备8 个
C A M 卡插槽； 4 、
设备机框具备2 路G b
E 接口（1 + 1 ）输入
输出，且后续通过扩展
可支持4 路G b E 接口
（2 + 2 ）输入输出；
5 、支持双电源交流

供电，支持电源模块的
热备份及热插拔； 6
、具备独立的1 0 0 B
a s e - T 网管接口，
能够支持基于S N M P
网管协议的统一网管，
同时支持本地W E B 管
理方式； 7 、支持I
P 单播和组播，支持I
C M P 、A R P 、I G
M P  V 2 和V 3 管理
协议

数码视讯 否 北京 否 否

北京数码视
讯软件技术
发展有限公
司

60,000 3 (台) 180,000.00

1-15 27

4 K  卫星
接收解码一
体机

型号：D C H - 6 0 0
0 P 规格：1 .  1
U 标准机架式结构，双
电源冗余供电 ，配置
独立机箱； 2 . 设备
具备2 个R J 4 5 千兆
全双工I P 接口； 3

加维 否 北京 否 否

北京加维通
讯电子技术
有限公司

32,000 7 (台) 224,000.00
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. 支持A S I 输入输出
，具备2 个可自定义输
入输出的A S I 接口；
4 . 支持对卫星节目

解扰，具备2 个C A M
卡槽； 5 . 支持D V
B - S :  Q P S K ,
 D V B - S 2 :  Q
P S K ,  8 P S K ,
 1 6 A P S K ,  3
2 A P S K ，6 4 A P
S K 调制模式； 6 .
支持L - b a n d 接口
，工作频率支持9 5 0
～2 1 5 0 M H z ；
7 . 输入信号强度范围
：- 6 5 ～- 2 5 d B
m ； 8 . 输入输出均
支持单播/ 组播； 1
0 . 支持1 路H . 2 6
5 / H . 2 6 4 / M P
E G 2 / A V S + / A
V S 2 等多格式视频解
码，可支持3 8 4 0 x
2 1 6 0 P @ 6 0 / 5
0 超高分辨率视频解码
输出； 1 1 . 支持 
4 : 2 : 0 解码，支持
1 0 b i t 量化标准；
1 2 . 支持 M P E

G - 1  L a y e r 2
、D o l b y  A C -
3  等音频解码； 1
3 . 支持 1 2 G  S
D I 、3 G  S D I 、
H D M I 2 . 0 输出；
1 4 . 支持B I S S

解扰、C A M 解扰；
1 5 . 前面板具备显示
面板及操作按键；支持
前面板状态监测功能，
支持W E B 管理、S N
M P 统一管理，提供相
关通信协议。

1-15 28 64通道I
P矩

型号：S C V 6 7 0 0
- 6 4 规格：1 、标
准机架式服务器，热拔
插双电源 2 、4 个万
兆光口，2 个千兆电口
；支持输入输出网口隔
离和任意两个网口绑定
； 3 、支持6 4 路4
K 信号的输入和调度输
出 4 、支持系统级别
1 : 1 备份和N + M 备
份； 5 、支持输入输
出视频格式：A V S +
、A V S 2 、H . 2 6
4 、H . 2 6 5 、M P
E G - 2 ； 6 、支持
输入输出音频格式：M
P 2 、M P 3 、A A C
_ L C 、A C 3 、E A
C 3 、D R A ，A u d
i o  V I V I D ；
7 、操作面板功能 （
1 ）信号切换手动控制
面板，1 U 机架设备；
（2 ）面板通过I P

可与信号切换系统协同
工作，可以不安装在一
个机柜或机房； （3
）通过物理按键就可以
简单实现信号切换系统
的信号切换，无需进入
信号切换系统的管理界
面； （4 ）控制面板
可通过编程实现6 4 对
业务流的信号切换；

博雅睿视 否 北京 否 否

北京博雅睿
视科技有限
公司

150,000 1 (套) 150,000.00

1-15 29

L - B A N
D 机架式功
分器

型号：H R F - 5 U -
2 0 B 机架式无源L
- B A N D 功分器，其
中单个模块支持两路一
分四功分器，一路一分
八功分器，根据需求配
置1 0 个四功分器，1
0 个八功分器，模块化

海拓达 否 深圳 否 否

深圳市海拓
达电子技术
有限公司

30,000 1 (套) 30,000.00
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设计，频率范围：9 5
0  M H z 至2 . 1 5
 G H z ，适合 1 9
 寸机架安装。

1-15 30 NTP授时
设备

型号：M A - 8 0 2 /
S - 0 5 规格：1 、
支持北斗标准，1 9 英
寸1 U 机框设计； 2
、电源采用冗余设计，
提高可靠性，含避雷器
； 3 、配置高稳恒温
晶振； 4 、N T P 输
出：授时准确度< 1 m
s （端口直连）、端口
数量：5 路（R J 4 5
，1 0 / 1 0 0 M 自适
应）；

妙安 否 重庆 否 否 重庆妙安科
技有限公司

6,630 1 (台) 6,630.00

1-15 31 管理数据处
理设备

型号：S 5 7 3 5 S -
H 4 8 T 4 X C - A
规格：1 、标准1 U  
1 9 寸机架式设计 2
、配置( 4 8 个1 0 /
1 0 0 / 1 0 0 0 B A
S E - T 以太网端口,
4 个万兆S F P + , 单
子卡槽位) 3 、交换
容量1 . 2 8 T b p s
/ 1 2 . 8 T b p s ，
包转发率2 5 2 / 4 0
2 M p p s ； 4 、含
冗余双电源

华为 否 深圳 否 否 华为技术有
限公司

13,000 2 (台) 26,000.00

1-15 32 码流处理设
备

型号：S 5 7 3 5 S -
H 4 8 T 4 X C - A
规格：1 、标准1 U  
1 9 寸机架式设计 2
、配置( 4 8 个1 0 /
1 0 0 / 1 0 0 0 B A
S E - T 以太网端口,
4 个万兆S F P + , 单
子卡槽位) 3 、交换
容量1 . 2 8 T b p s
/ 1 2 . 8 T b p s ，
包转发率2 5 2 / 4 0
2 M p p s ； 4 、含
冗余双电源

华为 否 深圳 否 否 华为技术有
限公司

13,000 2 (台) 26,000.00

1-15 33 4K分布式
显控系统

1 、分布式输入节点
型号：D S 3 . 1 - I
I L S N - I N （1
）无中心服务器架构，
没有中心服务器，所有
节点平等通信，节点独
立运行，支持单独部署
和扩展；支持故障隔离
，任意节点故障不影响
系统整体运行； （2
）节点数量1 2 台，每
台具备1 路H D M I 2
. 0 输入、1 路H D M
I 2 . 0 环出、1 路R
J 4 5 接口、1 路S F
P 光纤接口、1 路立体
声音频输入、1 路立体
声音频输出、1 路M I
C 、1 路R S 2 3 2 、
3 路I O / I R 、1 个
电源适配器接口。配置
满足实际需求的K V M
及配套延长设备、转接
头、线缆、键鼠套装，
数量、长度、规格、标
准满足项目实际需求；
（3 ）采用H . 2 6

5 视频编码算法，支持
4 K @ 5 0 H z / 6 0
H z 分辨率且向下兼容
，自动适应编码方式，
带宽码率1 2 8 K - 4
0 M b p s 可调； 2
、分布式输出节点 型
号：D S - G O L S N
0 6 ( 1 )  无中心
服务器架构，没有中心
服务器，所有节点平等
通信，节点独立运行，
支持单独部署和扩展；
支持故障隔离，任意节

魅视 否 广州 否 否

广东魅视科
技股份有限
公司

280,000 1 (套) 280,000.00
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点故障不影响系统整体
运行； ( 2 ) 节点数
量1 1 台，每台具备1
路H D M I 2 . 0 输出
接口、1 路D V I 输出
接口、1 路V G A 输出
接口、1 路R J 4 5 接
口、1 路S F P 光纤接
口、1 路音频输入、1
路音频输出、1 路M I
C 、1 路R S 4 8 5 、
3 路R S 2 3 2 、4 路
I O / I R ，1 个电源
适配器接口； ( 3 )
 支持H . 2 6 5 编码
，支持4 K @ 5 0 H z
/ 6 0 H z 分辨率并向
下兼容； 3 、分布式
坐席 型号：D S 3 .
1 - J O L S N - O U
T （1 ）、节点数量
1 2 台，每台每个节点
具备1 路H D M I 2 .
0 输出、1 路R J 4 5
接口、1 路S F P 光纤
接口、1 路U S B ,  
1 个防脱落电源适配器
接口。分辨率3 8 4 0
* 2 1 6 0 @ 3 0 H z
并且向下兼容常规分辨
率和帧率; （2 ）、
支持O S D 菜单管理，
支持可视化预览，大屏
拼接，信号切换；支持
通过鼠标跨屏，实现一
人多机控制。支持可视
化推送大屏，将当前操
作的电脑画面推送到大
屏，支持可视化推送席
位，将当前操作的电脑
画面以及U S B 信号推
送给其他坐席。支持与
传统K V M 设备的兼容
； （3 ）、可以读取
现有网络交换机中的组
播码流，并在分布式坐
席、输出节点展示；
（4 ）、支持 P O E
+ 与电源适配器组成冗
余供电。 4 、集中管
理服务运维系统 型号
：L S N Z C M - V 1
. 9 . 5 （1 ）包括
1 台1 9 英寸机架式服
务终端设备和1 台触摸
式操作终端设备，含分
布式系统所需的所有软
件及授权，支持开窗、
漫游、叠加、画面拼接
、画面分割；具备手势
化操作功能，界面具备
信号、布局实时预览功
能，可对输入信号源进
行分组，可预览组内所
有信号的画面内容；可
管理多组不同分辨率的
拼接布局，共享输入源
。

1-15 34 吸顶式音箱

型号：P A - 6 0 G D
产品特性：采用工业

塑料盆架, 带塑料后罩
，二分频设计，可选择
定压或者定阻输入，功
率可调，定压有1 0 0
V 和7 0 V 可选，定阻
为8 欧姆，声音清晰明
亮。 技术参数： 额
定功率：6 0 / 1 2 0
W  、灵敏度（1 W /
1 M ）：9 0 d B ±3
d B 、频率响应：7 0
- 2 0 K H z 材质：
塑料外壳+ 铁质网罩+
塑料后罩 喇叭单元：
8 " + 1 " 同轴 尺寸
：2 8 5 * 2 8 5 * 1
9 0 m m 、开孔尺寸：
Ф2 5 0 m m

德声达 否 广州 否 否

广州市群耀
音响科技有
限公司

1,500 1 (组) 1,500.00
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1-15 35 音响功放

型号：K T - 1 5 0
产品特性：内置U S B
、S D 卡M P 3 播放器
，带蓝牙功能；具有二
路音源选择；1 路录音
输出，三路卡拉O K 输
入，每路配有音量调节
； 三路卡拉O K 配有
一个总音量调节器；隐
藏式调节功能；完善的
过载短路，扬声器保护
功能；智能风扇冷却散
热系统，满足长时间工
作； 技术参数： 输
出功率:  2 * 1 8 0
W ( 4 Ω）、信噪比:
 8 0 d B 输入灵敏
度: 少于2 5 0 m v 、
总谐失真:  0 . 5 %
频率响应:  2 5 H

z - 2 0 K H z

德声达 否 广州 否 否

广州市群耀
音响科技有
限公司

2,000 1 (台) 2,000.00

1-15 36 网络交换机

型号：S 5 7 3 5 S -
S 4 8 T 4 S - A 规
格：1 、标准1 U  1
9 寸机架式设计； 2
、支持4 8 个R J 4 5
电口、4 个S F P 接口
（含4 个8 0 k m 光模
块）; 3 、包转换率
：1 4 4 M p p s （百
兆）/ 1 6 6 M p p s
（千兆），包交换容量
：4 3 2 G b p s （百
兆）/ 4 . 3 2 T b p
s （千兆）； 4 、含
冗余双电源

华为 否 深圳 否 否 华为技术有
限公司

7,500 2 (台) 15,000.00

1-15 37 POE交换
机

型号：S 5 7 3 5 S -
L 4 8 P 4 S - A 1
规格：1 、4 8 个1 0
/ 1 0 0 / 1 0 0 0 B
A S E - T 以太网端口
, 4 个千兆S F P , P
o E + , 交流供电 2
、交换容量6 7 2 G b
p s / 6 . 7 2 T b p
s ，包转发率1 6 6 M
p p s ，P O E 功率3
8 0 W

华为 否 深圳 否 否 华为技术有
限公司

5,000 2 (台) 10,000.00

1-15 38 四联广播级
高清监视器

型号：R M D 4 3 4 2
规格：1 、4 . 3 ”

四联 2 R U 、屏幕：
1 6 ：9 、分辨率：4
8 0 x 2 7 2 、颜色:
 1 6 . 7 M ； 2 、
自动识别4  路 H D
/ S D - S D I  和复
合模拟输入； 3 、支
持嵌入音频； 4 、8
 通道音频表显示 (
V U  &  P P M ) ；
5 、通过耳机插孔支

持音频监听；　　　　
　 6 、支持U M D 功
能和三色T A L L Y 显
示； 7 、内置音箱；

时代奥视 否 北京 否 否

北京时代奥
视科技有限
公司

13,000 2 (台) 26,000.00

1-15 39 24寸4K
专业显示屏

型号：U 2 4 P 1 0 R
规格：1 、屏幕尺寸

：2 4 寸，1 6 ：9 屏
幕； 2 、分辨率：3
8 4 0 ×2 1 6 0 ，刷
新率6 0 H z ；像素密
度1 8 5 P P I ；D e
l t a  E ≤1 ； 3
、视角：1 7 8 °H ×
1 7 8 °V ，亮度4 0
0 n i t ，对比度1 3
0 0 ：1 ； 4 、支持
T y p e - C （9 0 w
）、D P 1 . 4 、H D
M I 2 . 0 、U S B 扩
展等输入和音频输出口
； 5 、色域覆盖率：
D C I - P 3 ≥9 5 %
；色深：1 0 b i t 。

冠捷 否 武汉 否 否

冠捷电子科
技股份有限
公司

1,800 10 (台) 18,000.00

广
东

政
府

采
购

智
慧

云
平

台
 G

PCGD243185HG257F 第
 (1

) 采
购

包
 2025-0

3-1
0 13:09:42

广
州

昊
康

电
子

科
技

有
限

公
司

 2025-0
3-1

0 13:09:42



18

6 、背面支持标准V
E S A 接口。

1-15 40 操作台专业
显示屏

型号：2 2 E 1 H 规
格：1 、2 1 . 5 寸专
业显示屏，支持1 9 2
0 ×1 0 8 0 分辨率，
刷新率可达1 0 0 H z
，广视度1 7 8 °；
2 、支持H D M I 、V
G A 输入、音频输出
3 、亮度2 5 0 c d /
m 2 、响应时间4 m s
； 4 、对比度3 2 0
0 : 1 ； 5 、背面支
持标准V E S A 接口。

冠捷 否 武汉 否 否

冠捷电子科
技股份有限
公司

800 20 (台) 16,000.00

1-15 41

S D I 高清
数字音频监
听器

型号：A M - 2 - S D
I - A M 规格：1 、
专业广电监听，1 U 机
型； 2 、支持同时监
听2 通道高标清S D I
监听，每个通道支持立
体声；支持A E S 输入
，A n a l o g 输入；
3 、支持8 个音频通

道音柱显示； 4 、支
持立体声和单声道监听
，支持M I X 功能，声
量可调； 5 、可以通
过按键快速切换监听声
道，快速切换S D I 输
入； 6 、支持可以通
过喇叭、耳机、模拟输
出来进行监听； 7 、
支持：3 G / H D / S
D 输入；支持两路S D
I 环出。

翔飞 否 广州 否 否

广州翔飞信
息技术有限
公司

14,000 4 (台) 56,000.00

1-15 42 LED显示
条屏

型号：P 1 0 V 7 0 6
规格：1 、含接收卡

、控制卡、信号和电源
线缆； 2 、含镀锌材
料铝边框报表处理；
3 、软膜组安装； 4
、像素点间距：1 0 m
m  ； 5 、尺寸: 长
6 米，宽0 . 4 米。

伟越光电 否 深圳 否 否

深圳市伟越
光电有限公
司

4,000 2 (套) 8,000.00

1-15 43 拼接显示屏

型号：X L 5 5 H D Z
规格：1 、液晶拼接

单元显示尺寸5 5 寸，
采用L E D 光源、I P
S 液晶面板，液晶面板
无暗斑、亮点等瑕疵，
面板采用A + 级原装工
业面板；双边拼缝0 .
8 8 m m ，亮度5 0 0
c d / m 2 ，分辨率1
9 2 0 ×1 0 8 0 ，对
比度5 0 0 0 : 1 ，响
应时间6 m s ，亮度均
匀性9 6 % ；水平分辨
力9 6 0 T V L ，亮度
鉴别等级2 0 级，无漏
光；色温1 0 0 0 K -
1 2 0 0 0 K , 支持每
1 0 0 K 进行调节;
2 、液晶拼接单元具备
显示黑边校正功能，同
时具备信号处理功能，
输入信号指派到任何一
路输出信号时，图像色
彩和亮度不发生奇变；
3 、液晶拼接单元模

块化设计，维护方便，
驱动板卡或电源故障维
修更换时间不得大于3
0 秒； 4 、液晶拼接
单元支持I T U - 7 0
9 、E B U 和S M P T
E 色域，具备帧率补偿
和拼缝补偿功能，信号
于拼缝处显示时等比例
放大或缩小，无撕裂，
不变形，拼缝不影响图
形及汉字显示； 5 、
液晶拼接单元通过残留
影像测试、画面灼伤测

利亚德 否 深圳 是 否

利亚德光电
股份有限公
司

9,800 31 (台) 303,800.00
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试、系统稳定性测试（
屏稳测试），高低温检
测； 6 、液晶拼接单
元支持8 色独立调整、
精确色彩控制、 肤色
校正功能；具备自动色
彩及亮度校准技术，液
晶面板内置颜色传感器
；

1-15 44 动环系统升
级

原有系统软件升级，含
升级服务器硬件，性能
如下：1 6 核C P U 、
内存6 4 G 、3 * 1 .
2 T 硬盘、4 千兆网口
、冗余1 + 1 电源。

维谛 否 深圳 否 否 维谛技术有
限公司

80,000 1 (项) 80,000.00

1-15 45 动环系统线
材

动环系统线材包含系统
建设所必须的一切线缆
、转接头、电源接线和
工具

维谛 否 深圳 否 否 维谛技术有
限公司

5,000 1 (项) 5,000.00

1-15 46 串口接口转
换器

型号：G F S U - 2 0
1 2 I A 串口数量1
6 个；支持R S - 2 3
2 / 4 2 2 / 4 8 5 串
口；以太网接口1 个；
支持S N M P  M I B
- I I 网关协议/ 支持
t e l n e t 、W e b
等配置方式；支持电源
接线端子供电

维谛 否 深圳 否 否 维谛技术有
限公司

20,000 1 (台) 20,000.00

1-15 47 网络交换机

配置1 台网络交换机
型号：S 5 7 3 5 S -
S 2 4 T 4 S - X A
规格：1 、配置2 4 个
1 0 / 1 0 0 / 1 0 0
0 B A S E - T 以太网
端口, 4 个千兆S F P
2 、交换容量3 3 6

G b p s / 3 . 3 6 T
b p s ，包转发率9 6
/ 1 2 6 M p p s , 支
持双电源，自带1 个6
0 W 交流电源 配置1
台P O E 交换机 型号
：S 5 7 3 5 S - L 4
8 P 4 S - A 1 1 、
4 8 个1 0 / 1 0 0 /
1 0 0 0 B A S E - T
以太网端口, 4 个千兆
S F P , P o E + , 交
流供电 2 、交换容量
6 7 2 G b p s / 6 .
7 2 T b p s ，包转发
率1 6 6 M p p s ，P
O E 功率3 8 0 W

华为 否 深圳 否 否 华为技术有
限公司

10,500 1 (台) 10,500.00

1-15 48 红外视频摄
像头

型号：D S - I P C -
T 1 4 H - I F A 分
辨率4 0 0 万像素/ 2
5 6 0 ×1 4 4 0 @ 5
0 H z , 2 5 f p s ；
2 . 8 m m 镜头；带白
光、红光补光灯；支持
H . 2 6 5 编码/ 支持
 M i c r o S D 卡；
支持D C 1 2 V 和P o
E 网线供电/ 支持报警
输入、输出接口；内置
麦风、内置扬声器；防
护级不低于I P 6 6 。
N V R :  D S - 7

8 1 6 N - Q 2 / 1 6
P （2 ）配套N V R
网视频录像机：可接驳
符合O N V I F 、R T
S P 标准的众多主流厂
商网络摄像机；支持接
入H . 2 6 5 、S m a
r t 2 6 5 、H . 2 6
4 、S m a r t 2 6 4
视频编码码流；解码性
能强劲，最大支持1 2
路1 0 8 0 P 解码（开
启S V C 增强模式后，
可提升至1 6 路1 0 8
0 P 解码）；新增人脸

海康威视 否 杭州 否 否

杭州海康威
视数字技术
股份有限公
司

300 15 (个) 4,500.00
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识别摄像头支持4 0 0
万像素高清网络视频的
预览、存储与回放。满
足4 0 路摄像头接入，
配置监控级硬盘满足新
增摄像头1 0 8 0 P 视
频9 0 天录像需求。

1-15 49 系统集成与
调试服务

系统集成与调试服务 昊康 否 广州 否 否

广州昊康电
子科技有限
公司 25,300 1 (项) 25,300.00

1-16 1 频谱仪（2
6.5G）

型号：N 9 0 0 0 B
（1 ）频率范围：9  
k H z  t o  2 6 .
5  G H z ； （2 ）
标准衰减器衰减范围：
0 - 7 0  d B ； （
3 ）标准衰减器步进：
1 0  d B ； （4 ）
1  G H z  时的 D
A N L ：- 1 6 3  d
B m （5 ）1  G H
z  时，1  M H z  
频偏处的相位噪声：-
1 3 0  d B c / H z
（6 ）1  G H z  

时，1 0  k H z  频
偏处的相位噪声：- 1
1 0  d B c / H z
（7 ）总体幅度精度：
±0 . 5  d B （8
）带宽：1 0  M H z
（标配） （9 ）触发
：自由运行、线路、视
频、外部、射频触发、
周期计时器

是德 是 马来西亚 否 否

k e y s i
g h t  t
e c h n o
l o g i e
s

298,000 1 (台) 298,000.00

1-17 1 复用器1#

型号：E M R 4 . 0
1 、1 U 嵌入式机箱，
插卡式结构，配置2 个
卡槽，支持双电源热插
拔，配置独立机箱；
2 .  支持1 6 个A S
I 接口（接口输入/ 输
出可选），8 个I P 接
口（接口输入/ 输出可
选），配置4 个光电转
换模块，G b E 端口支
持9 6 0 M b p s 输入
，9 0 0 M b p s 输出
；支持单播、组播, 支
持S P T S 和M P T S
，2 个R J 4 5 管理口
。 3 . 支持两组五选
一的A S I 、I P 任意
输入接口。在支持端口
整流切换的基础上，需
支持信号节目级别的切
换。支持4 套电视节目
台标信号的应急垫播。
4 .  提供R J 4 5

以太网网管接口，支持
基于W e b 的网络管理
，提供相关通讯协议，
提供一台移动监测终端
；

数码视讯 否 北京 否 否

北京数码视
讯软件技术
发展有限公
司

129,800 1 (台) 129,800.00

投标人盖章：

日期：2025 年 03 月 10 日
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